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商標説明 

• Microsoft® 、 Windows®. Windows Vista® は米国 Microsoft Corpo 旧 tion の米国およびその他の国における登録商標でず。 

• Macintosh® Mac 日 S® は米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• Adobe 、 Adobe Photoshop、Adobe Acrobat Reader、Adobe Reader は Adobe Systems, Inc, ( アドヒシステムズ社） 
の商標または特定地域における同社の登録商標です。 

• Pentium は米国 Intel Corporation の商標です。 

• Digital に E 4 Advanced は 、 Digital に E、Digital ROC、Digital GEM、Digital DEE 機能の総称です 。 Digital に E 4 冉 dvanced 
(ま Applied Science Fiction の技術です。 

• その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標でず。 



ホ f 属のマニュアルについて I 

本製品には次のマニュアルび付属しています。ご使用の前に、これらのマニュアルをよ 
くお読みの 上、 内容を理解してから正しくご使用ください。 


クイック スター 
ト ガイド 

付属のソフトウエア Nikon Scan 4のインス [ ルか5、フイルムのスキャ 
ン、保をまでの簡単な手順について紹介しています。 

使用 説明書 
(本書） 

フイ J レムスキャナ SUPER COOLSCAN 己 日日日 ED および COOLSCAN V 
ED の使用説明書です。スキャナの操作方法についてくわしく説明しています。 

Nikon Scan 
Reference 
Manual 
(CD-ROM) 

Nikon Scan 4リファレンスマニュアルび 収録されています。 

Nikon Scan 4 U ファレンス マニュアルでは、スキャナを操作するためのソ 
フトウエア Nikon Scan 4 の機能や使巧方まについてくわしく説明してい 
ます。ご覧になるには 、 Adobe Acr 日 bat Reader 4. 日降び必要です。 



まを上のごを意 j 

この r ま全上のごま意」は、製品を安全に正しく使用していただを、あなたや他の人々へ 
の危害や財産への損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。ご使用の 
前に「安全上のごミ主意」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、 
お使いになるちびいつでを見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は、次のとおりでず。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能 
性が想定される内容ををしていまず。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷書を負ラ可能性が想定さ 
れる内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。 

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


絵表巧の例 


A 么記号は、ま意（警告を含む）を促ず内容を告げるちのでず。図の中や近くに具体 
的なま意内容（左回の場合は感電ま意）が描かれていまず。 



〇記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものでず。図の中や近くに 
具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれていまず。 

参記号は、行為を強制すること（必ずずること）を告げるものでず。図の中やおくに 
具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントか5抜く）が描かれています。 


A 警告 

分解禁止 

分解したり修理-改造をしないこと 

•内部には高圧部分びあり火災、感電、ケガの原因となります。 

接軸票止 

〇 

すぐに 
修理巧頼を 

落下などによって破損し、巧部が露出したときは、露出部に手を軸れないこと 
•感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

お買い上げの販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してくださし、。 

電源プラグを巧く 

〇 

すぐに 
修理巧頼を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は速やかに電源スイッチを切り電源プラ 
グをコンセントか6巧くこと 

•そのまま使用すると火災、やけど、感電の原因とな0ます。 

お買い上げの販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してくださし、。 

0 

禁止 

引义-爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

•プ□パンガス、ガソ U ンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆 
発や火災の原因とな0ます。 
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A 警告 

0 

禁止 

O 

すぐに 
修理依頼を 

本機器の上に巧瓶、植木鉢、コッス化粧品、襄品や水の入った容器または小さな金 
属物を置かないこと 

• こぼれたり、中に入った場含、感電、火災、故障の原因となります。 

万一異物や水び本機器内部に入った場含はすぐに本機器の電源スイッチを切り、電 
源プラグをコンセントか 5 抜いて、お買い上げの販売店またはニコンサービス機関 
に修理を依頼してください。 

0 

使巧禁止 

幼巧の口に入る小さな付属品は、幼巧の手の届かないところに置くこと 

• 幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 

A 

保管を意 

雷が鳴り出した 5 電源プラグに軸れないこと 

• 感電の原因とな 0 ます。 

雷び鳴り止むまで機器か 5 離れてください。 

0 

使用禁止 

交流 100 ボルト、已 0/60HZ jy がの電源では使用しないこと 
•火災、感電の原因となります。 

0 

禁止 

電源コードを傷つけたり、加工したりしないこと 

また、重いものを載せたり、加熱したり、引っぱったり、むりに脚ずたりしないこと 

•電源コードび破損し、火災、感電の原因となります。 

A 

感電を意 

めれた手で電源プラグを巧を差ししないこと 

• 感電の原因とな 0 ます。 


電源プラグの金属部や、その周辺にほこりが付着している場合は電源プラグを乾いた 
巧で拭を取ること 

•そのまま使巧すると、火災の原因となります。 


Hi 



















A を意 

A 

感里を意 

めれた手でさね 5 ないこと 

• 感電の原因になることびあります。 

A 

な管注意 

製品は幼巧の手の届かないところに置くこと 

• ケガの原因になることびあ0ます。 

A 

設置攝所を意 

使用説明書に従った正しい設置を巧ラこと 

• 通気□をふさびれたりして電源部び高温になり発熱、火災の原因となることびあり 
ます。 

■ 

A 

設置塌巧を意 

本機器を不ま定な場所に置かないこと 

•倒れたり、落下してケガの原因となることびあります。 

本機器は内部にガラス部品を使用していますので、万一落下などで破損した場合は 
ガラス片でケガをしないよラごま意ください。 

0 

上柔は禁止 

本機器の上に重い物を置かないこと 

• バランスびくずれて倒れたり、落下してケガの原因になることびあります。 

電源フラグを巧く 

お手入れの際は（電源スイッチを切り）電源プラグをコンセントか 5 巧くこと 

• 電源プラグをさし込んだままにすると感電の原因となることびあります。 

0 

禁止 

本機器の指定 W がの內部に手を入れないこと 

• 指びはさまれてケガの原因となることびあります。 

C 

電源フラグを巧く 

長期間使用しないときは（電源スイッチを切り）電源プラグをコンセントか 5 巧くこと 

• 電源プラグをさし込んだままにすると火災の原因となることびあります。 

0 

禁止 

電源コードを熱機器に近づけないこと 

•コードの被覆び溶けて、火災、感電の原因となることびあります。 

A 

鶴 

差し込みプラグを巧くときは電源コードを引っぱ 5 ないこと 

•電源コードを引っぱるとコードび傷つき、火災、感電の原因となることびありまず。 

A 

を意 

電源コードの延長、タコ足配線はしないこと 

• 火災の原因となることがあ0ます。 

e 

ァース 接続 

アースは必ず電源コンセントのアース端子に接続ずること 

• アースを接続しないと漏電した場合、感電の原因となることびあります。 

0 

禁止 

ガス营、水道管、電話線用アースにはアースの接続を絶対にしないこと 
•火災、感電の原因となることびあります。 

0 

禁止 

同栖の CD-ROM を音楽用仁 D プレーヤーで使用しないこと 

• 機器に損傷を与えたり大きな音びして聴力に悪影響を及ぼす場含びありまず。 
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はじめに 


スキヤナをご使用になる前に知っておいていただき 
たいことや、スキャナ各部の名称と機能、スキャナ 
とフイルムの取り扱い上のご注意などについて説明 
しています。 


ご使用になる前に . 

各部のを称と機宫目 . 

スキヤナとフイルムの取り扱い上のごま意 


色 
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に巧用になる前间 

ニコンフイ J レムスキャナ SUPER 巳00 LSCAN 已〇00 ED / COOLSCAN V ED 
をお買いあげいただを、誠にありびとラございます。この使用説明書は SUPER 
COOLSCAN 已〇00 E □または COOLS 巳 AN V ED でスキャンをお楽しみし)ただ <た 
めに必要な情報を記載していまず。ご使用の前に、この使用説明書をよくお読みの上、 
内容を十分に理解してから正しくご使用ください。お読みになったをは、お使いになる 
ちびいつでを見られるところにな管してください。 

本製品では、次のよラな画像補正機能を使用してスキャンをお楽しみいただけます。 

• スキャンイメージェン八ンサ 

画像の色の濃さを自動調整して、コントラストのくっさりした画像を実現しまず。 

• Di 呂 itaNCE 

カラーフィルム表面上の傷やゴ S の情報を検巧、解析し、自動的に傷やゴ5の軽減さ 
れた画像を復元します。 

• Digital ROC 

長期間の保存のために退色してしまったフィルムなど、色調補正び必要な写真をデジ 
タル技術で自動復元しまず。 

• Digital GEM 

フィルム特有の粒状性を fi 減し、人の肌などのざらつさをおさえてなめらかな画像に 
補正します。 

• Digital DEE 

逆光やスピードライトの光量不足の画像、八イライトびとび気味の画像などをスキャ 
ンずる際に、画像の明るさを部分的に補正します。 


本文中のマークについて 

この使用説明書では、次のマークを使用しています。 


巧 

スキャナの故障を防ぐために、使用前に注意していたださたいことや守ってい 
ただきたいことを記載しています。 

因 

スキャナをご使用になる前に巧っておいていただきたいことを記載しています。 

因 

スキャナを使用する場合に、便利な情報を記載しています。 

曲 

関連情報を記載した参照ページを記載しています。 


回インターネットをご利巧の方へ 

下記アドレスのホームページ上で、最新のサポート情報をご案内しています。 
http://www.nikon-ima 旨 e.com/jpn/support/index.htm 


2 







ご確認 < ださい 

巧註書とカスタマー登録力ードについて 

この製品には保証書とカスタマー登録カードび付いていますのでごお認ください。「保証 
書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっていまず。お 
ず r ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入されたな証書をお受け取りください。「な証書」を 
お受け取りにならないと、ご購入1年じ(内の保証修理び受け日れないことになりまず。 
お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。 

ほ用説明書について 

• この使巧説明書の一部または全部をお断で転載することは、固くお断りいたします。 

• 仕様■性能は予告なく変更することびありますので、ごを巧ください。 

• 本製品のご使用により、フィルムに損傷を与えた場合の補償はご容赦ください。 

• この使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

• 使用説明書び破損などによって内容び判読できなくなった時は、ニコンヴービス機関 
にて新しい使用説明書をおホめください（有料)。 

電液盾害について 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づ< クラス B 情 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装 
置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こずこと 
びあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


因使用している画面について 

この使用説明書では 、 Windows XP Professional の画面を主に使用しています。 Windows と 
Macintosh で操作び異なるときは、画面を併記しています。 Macht 日 sh の画面は、主に Mac 
OS X の画面を使用しています。 

◎ スキャナの表記について 

このイま用言な巧書では 、 SUPER COOLSCAN 5000 ED および COOLSCAN V ED をまとめて 
スキャナと表記している場合びあります。 

SUPER COOLSCAN 己000 E □を5000 ED と表記している場合びありまず。 

因 Windows の表記について 

この使用説明書では 、 Windows Vista Home Basic/Home Premium / Ultimate / Business / 
Enterprise を Windows Vista、Windows XP Home Edition / Pr 曰 fessional を Windows 
XP、Windows Millennium Edition ^ Windows Me、Windows 白 8 Second Edition を 
Windows 98 SE と表記しています。 


各部のち祝と機能 


前面 



n 表示 led 

スキャナの動作状況に応じて、点灯、低速 
点滅、高速点減します。 

• 占口 

スキャナの電源をオフにしたり、アダプタ 
の取0付け•取りがし、フィルムの挿入- 
排出を行うことびできます。 

•低速点滅（約 ] .已秒ごと） 

スキャナび動作中であることを示してし、 
ます。スキャナの電源をオフにしたり、ア 
ダプタの取り付け•取0がし、フィルムの 
挿入-排出をしないでください。 

•高速点滅 （1 秒間に約已回） 

スキャナの エラー または通信 エラーで ず。 
スキャナの電源を一度オフにして、已秒 
L 处上経過してから、再度電源をオンにして 
ください。 

Q 電源スイッチ 

スキャナの電源オン-オフを操作するス 
イッチです。押すたびにオンとオフび切り 
誓わります。 


P アダプタス□ット 

フィルムアダプタを取り付けるた奴のス 
□ットです。お買い上げ時にはスライドマ 
ウントアダプタ MA -21 び取り付け5れて 
います。 

がに、付属のスト U ップフィル 
ムアダプタ SA -2] や、 日日日日 ED または 
COOLSCAN V ED に対応しているオプ 
シヨンのフィルムアダプタを取0付けるこ 

とびでをます （as R 31)。 

P スライドマウントアダプタ MA -21 

スライドマウントをスキャンするためのア 
ダプタです。スキャンする原稿に合わせて 
別のアダプタを使用するときは、 MA -2] を 
取りがして別のアダプタを取り付けます。 

B 換気孔 




















背面 


SUPER COOLSCAN 已〇 00 ED COOLSCAN V ED 



Q フィルム排出扉（已00 0 ED のみ） 

オプションの□ールフィルムアダプタ 
SA -30 を取り付ける場含に使用します。 

Q 電源コード差し込み □ 

電源コードを接続します。 


P US 巨インターフェースコネクタ 

USB インターフェースケープルを接続します。 

□ ゴム足 
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をキヤナとフイルムの取り巧い上のご注意 

スキヤナの取り扱いについて 


巧スキャナを最適な状態でご使巧いただ<ために、次の事項にご注意<ださい。 

•表示 LED 点減中は、電源スイッチのオフ、フィルムの挿入•取り出し、アダプタの着脱な 
どをしないで < ださい。 

•スキャナを使用しないとさは、電源スイッチをオフにして、ゴ S やほこりがスキャナ内部に 
入るのを防ぐために付属のアダプタを取り付けてくださし、。 

• フイルムなどの原稿はアダプタか5取り出して保管してください。オプションのホルダはア 
夕‘プタか5取り出して保管してください。 


巧スキャナと他の US 目機器を同じバスに接続している攝合や、 IEEE 1394機器を 
接続している場合は、なの事項にご注意ください。 

•表示 LED 点減中は、他の機器の使用、電源スイッチのオフ、 US 巳ケーブルの抜き差しなど 
を行わないでください。 

• スキャン動作中は、 US 巨や IEEE 1394で接続されている他の機器のインターフ王ースケー 
ブルの抜を差しを行わないでくださし、。 

• スキャン動作中は、 US 巳接続したデジタルカメラのカメラコント□ール操作は行わないで 
<ださい。 

•スキャナとパソコン本体を直接接続してください。 US 目八ブをかして接続ずると、正しく 
動作しないことがありまず。 

•スキャナと他の USB 機器を同時に動作させると、正しく動作しない場合があります。この 
場合は、他のすべての機器をパソコンから取りがし、再度スキャナとパソコンを接続してく 
ださい。 

• 1台のパソコンにスキャナを2台上接続しないでください。 






フイルムの取 D 扱いについて 


田フィルムの取り扱いについて、次の事項にご注意ください。 

• ゴ S やほこりのついたフィルムは、ブ□アなどでゴ S やほこりを吹を飛ばしてか！5アダプタ 
に挿入してくださし、ゴミやほこりが付いたまま挿入ずると、フィルムを損傷するだけでな 
く、誤動作や故障の原因となることがあります。 

• 指紋が付着したフィルムは、乾いた巧などでフィルム表面を傷つけないよラに指紋を拭き 
取ってください。 

•フィルムベースや乳剤は、高温•高湿度にさ5されると劣化しますので、ミ夫め5れた使用温 
度-湿度節囲内でご使用<ださし、。 

• ミ夫め5れた使用温度*湿度範囲内でち、急激な温度-湿度変化があるとフィルムに結露ずる 
ことがありまず。フィルムを挿入するとさは、必ずフィルムに結露のないことを確認してく 
ださし、。 

•結露している場合は、結露がなくなるまで放置してか5挿入してください。結露したまま 
フィルムを挿入ずると、フィルムを損傷するおそれがありまず。 

• スキャナの使用条件範囲内で使用して < ださし、。 

温度：+1日で〜+3已で 
湿度： 2日〜60% 















スキヤンの準備 


一連のスキャン操作の流れ、付属のソフトウェア 
Nikon Scan のインストール、スキャナのセット 
アツプ手順につし、て説明しています。 


スキヤンの流れ . 10 

Nikon Scan のインストール . 1 吕 

スキヤナのセツトアップ . 24 
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スキヤンの流れ] 

ここでは、フイルムの画像をスキャンして保存し、閲覧するまでの一連の操作をフロー 
チャー 卜で紹介しています。くわしくはち参照ページをご覧ください。 


ソフトウエアのインストール（曲 P .12) 



パソコンとスキヤナの電源オン（西 P .30) 

~- 




ソフトウエアの起動（曲 P .33) 

パソコン画面上で 、 Nikon Scan または Adobe Photoshop などの画像処理アプ 
1」ケーシヨンを起動してスキヤンウインドウとツールパレツトを開さます。 





















































































フイルムとアダプタをセット （SB P .31 、 36) 



み 


スキヤン操作（西 P .38) 


スキヤンウインドウとツールパレツト上でスキヤン操作を行います。 



• フィルムの種類とカラーモデルを選択する 
(巧 P -38) 

• プレビュー画像を表おする （ae P .41) 

• 画像を回転、反転させる （SB P .43) 

• スキャンする範囲を指定する （SB P .44) 
•スキャンイメージェン八ンサ、 Di 留 tal 
に E 4 Advanced , 卜ーンカーブなどで画 
像を補正、調整する （38 P .59 〜 61 ) 

• 画像をスキャンする （® P .47) 





画像ウィンドウ上で画像の保をやプ U ントを行います （SB P . 
画像ウィンドウ （as P .48) 
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[Nikon Scan のインストール 3 

パソコン上でスキャン操作をするための、付属のソフトウェア Nikon Scan 4をパソ〕 
ンにインストールします。インストールのち法は Windows と Macintosh で異なります。 

Windows をご巧用の場合 

インストール前に、パソコンの電源をオンにして Windows を起動し、しソ下の点をごお 
認ください。 

• スキャナをパソコンに接続していないこと 
• ウィルスチェック用のソフトウェアび起動していないこと 
• 他のアプ U ケーシヨンび起動していないこと 
• ご使用のバソコンの動作環境び下表の動作条件を満たしていること 


CPU 

Pentium 300 MHz L 处上 (Windows Vista は 8 日日 MHz 政上） 

OS 

32 bit 版の Windows Vista Home Basic/Home Premium / Business / 
Ultimate / Enterprise*]、Windows XP*]、Windows 2000 
Professional *^ Windows Me*]、Windows 98 SE 

メモ U ( RAM ) 

Windows Vista の場合： 1 G 巨政上 

Windows Vista しがが 0 場含： 128 MB し : LL (己] 2 MB 上推奨)*2 

八ードディスク 
空さ容量 

Nikon Scan 4インストール時： 40 MB liLh (200 MB 1；■(上推奨） 

Nikon Scan 4使用時：吕〇 0 MB じ(上巧 

モニタ解像度 

800 X 目日日ドット政上、1日ビットカラー (High Color ) 政上 

USB 

インターフェース 

標準装備された USB ポートのみ対応 

その他 

Nikon Scan 4インストール時に CD - ROM ドライブび必要 


*1 バソコンにプ IJ インス!ルされているモデルに対応しています。 


*2 スキャンま件（使用するホルダ、フィルム、スキャンサイズ、解像度、 bit 数、連続スキャン、 
Digital ROC、Digital GEM、Digital DEE 処理などの設定）によ D 、 さらにをくのメモ U 容 
量び必要となります。でさるだけを裕のある環境で使用されることをおすすめします。 

*3 スキャンするフィルムの種類や枚数によってさ5に大さな八ードディスク容量び必要となる場 
合びあります。でさるだけま裕のある環境で使用されることをおすすめします。 

最新情報に関しては、当社ホームページのサポート情報をご覧ください。 
http :// www . nikon - image . com / jpn / support / index.htm 









因 Windows Vis ね 、 Windows XP または Windows 吕〇 00 Professional をご使用の場合 

Nikon Scan を Windows Vista、Windows XP または Windows 2000 Professional でイン 
ストール/アンインスIルする場合は、コンピュータの管理者 ( Administrator ) 権限のアカウ 
ントで□グインしてください。 

因古いパージョンの Nikon Scan びインス I ルされている場合 

ご使用のノ（ソコンにちいノ くージョンの Nikon Scan びインス I ルされている場合は、ちいバー 
ジョンの Nikon Scan をアンインス!ルして占、6 、 Nikon Scan 4をインス!ルしてくださ 
い。アンインストールの方法は 「Nikon Scan のアンインストール」（曲 P .85) をご参照ください。 


Nikon Scan 4 CD - ROM をバソコンの CD - ROM ドライブに巧入します。 

[自動再生]画面び表示されます。 


2 [ Welcome の実行]をクリックします。 

[Nikon Scan 4セツトアップ]画面び 
表示されます。 


3 [インス I -―ル]をクリックします。 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表示 
されます。 


4 [続行]をクリックします。 

[Nikon Scan 4セットアップ]画面び表示されます。 

5 [次へ]をクリックしまず。 

[使用許諾契約]画面び表示されます。 


6 内容をよくお読みのラえ、[はい]をク 
U ックします。 

[インストール先の選択]画面び表示さ 
れます。 


因 [Welcome] 画面が自動的に開かない場合 

CD-ROM を挿入しても [ Welcome ] 画面び自動的に開かない場合は、なの手順でコンピユータ（マ 
イコンピユータ）ウィンドウを開き、その中の巳 D-ROM (Nikon Scan 4) アイコンをダブルクリッ 
クします。 

• Windows Vista :[スタート]ボタンか6 [コンピユータ]を逞お 

• Windows XP :[スタート] 乂ニューから [マイコンピユータ]を逞お 

• Windows 2000 / Me /98 SE :デスクトップ上の[マイ〕ンピユータ]アイコンをダブルクリック 

14 



广ム呂ぉ。を 山 

DVD RW ドライブ（た） Nikon Scan 4 


盛!【 


田ソフトウIアとゲームに巧しては斯こなめ曲ホ《斤う； 


逆置 


で*化 S がぶ,、广??イ化 
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8 
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[次へ]をク u ックしまず。 

[新しいフォルダの確認]画面び表示さ 
れます。 

• インス I -ール先のフォルダを変更する 
場合は[参照]をクリックしてフォル 
ダを指定してください。 

[はしリをク IJ ックしまず。 

[ドライバの選択]画面び表示されます。 


[LS-40/ 已0/已〇〇 0] 力'<選択されてし、 
ることを確認して、[次へ]をクリック 
します。 



[Windows 2000 Professional をご使用の場合 


[デジタル署名び見つかりませんでし 
た]画面び2回表示されますので、「は 
しりをクリックします。 

• [ LS - 4000/8000/9000]の還択を 
かした場合は、ちの画面び1回表示さ 
れます。 



Microsoft テジタルきるじよ •? て、 y フトな[アが Windows 上でテスト 
され、その法王： E ミれて t ぬいこが巧巧さ n ます。 

インスト-ルしようとし订々のの王巧:(王 Microsoft デジタル是电 
輝ロホ g も,る听卿こ、このゾ7卜な[則, Windows でをしく防け 
巧)こけをま i おれみん。 

す巧なリフ巧エア J む々ーヴ 

Micr 的 of げヴも巧るされむ々卜な[巧なまする巧をは、 
Windows Update v イト 

http：/7nindoi«supd か. microsottcom をホ挥.し沪1巧できるソフト 
り;[アてホるかのかモ«巧してください， 

インスト-ルそ巧巧けおが 

( I は。の ''''' !| I W ぇ妙I筋田届抓のI 


0スキヤナの認識について 

Nikon Scan をインストールした後、はじめてスキヤナとパソコンを接続して 
電源を入れると、スキヤナびご使用のパソコンに自動認識されまず 。 Windows 
2000 Professional をお使いのちは、[デジタル署名び見つかりませんでした] 
画面び表示されますので、[はい]をク U ックしてください。スキヤナびご使用のパ 
ソコンに認識されます。 


インス!ルび始まり 、 [Nikon Scan 4のシヨートカットをデスクトップに作成し 
まずか？]画面び表示されまず。 
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10 Nikon Scan 4 の シヨートカツ トをデス 
IU クトップに作成する場ちは、[はい]をク 
リックします。 


巧い合ねだ 




m 


Nikon Scan W シ 3-1 •化卜ぞテ•スウトブ尸にか巧します力、？ 


[ はぃ (Y) I [ しルは (N) 1 



[Nikon Capture などニコン製のソフトウエアがインス I ルされている場含 | 

ご使用のパソコンに Nikon Capture 
などこコン製のソフトウエアがインス 
トールされている場合は、画像調整ファ 
イルの拡張テを Nikon Scan に関連づ 
ける画面が表示されますので、[いい 
え]をクリックします。 


[カラースペースウイヴード]画面が表示されます。 



11[ウイザード]をク U ックしまず雕奨)。 

■ ■ [カラースぺースウイヴード]の 0 S 選 
お画面が表示されます。 

• 通常は[ウイヴード]を選択して、パ 
ソコンに適した色空間を選択すること 
をおすすめします。 RG 目色空間の初 
期設定は、インス!-ール後でもスキヤ 
ンウインドウの[環境設定]画面（曲 
P . 已己）で変更できます。商業目的な 
ど高度な画像操作を斤ラ場合は、適切 
なプ□ファイルの選択が重要です。< 
ねしくは Nikon Scan 4 U ファレン 
スマこユアル ( CD - ROM ) をご参照く 
ださい。 


が-か•-巧イヴ •- 


国 


化力画がIこほ用するカラースへ>ースを設定します。 

1日 f 因の惦即ラ-ス v- スから1つぞ遥巧します。 

占ラースへ"ースき RGB フでフ7仙リストから遇折しますり、、 
ウイザート'ろほ用して涅巧しますか？ 


|RGB フ13?仙リスト (N)| |[。ィサ 、H、、(W) ] ■ 


1〇 [ Windows ] をクリックします。 

I ■— [ Windows ウイヴード]画面が表示さ 
れます。 
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IQ カラースぺ ースの ij ストか 5 sRGB を 
10選択し、[□口をク U ックしまず（推 
契)。 

[Nikon Scan 4セットアップの完了] 
画面び表示されます。 

• カラースぺースについての詳細は、 
Nikon Scan 4 U フアレンスマニユ 
アル （ CD - ROM ) をご参照ください。 


巧 Windows 98 SE をご使用の場合 

「 IEEE 1394アップデートびお要です」という警告画面び表ホされた場合は、 
[0 K ] をク U ックしてください。 



W [完了]をク U ックしまず。 

[インストールび終了しました。コン 
ピュータを再起動してをよろしいです 
か？]という画面び表示されます。 


■jP [はしリをク IJ ックしまず。 

I W しソ上でインスト ー j レは完了でず。 

パソコンび再起動したら、 ReadMe を 
必ずお読みください。 



Welcome 


インスト ー■> レ;了しました.コンビュータを再を巧してちぶろしい 
ですか？ 


はいが） Iぃぃぇ (N) 



因 Windows XP 、 Windows 2 日日日、 Windows Me、Mindows 98 SE をご使用の場含 
Nikon Scan 4のインストールに続いて Nikon Scan 4.0.2 のアップデータのイ 
ンス I -ーラが起動します。別紙の 「Nikon Scan 4.日.2アップデートについて」の 
手順にしたがってアップデートしてください。 
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Macintosh をごほ用の場合 

インストール前に、パソコンの電源をオンにして Macintosh を起動し、じ(下の項目を 
ごお認ください。 

• スキヤナをパソコンに接続していないこと 
• ウィルスチェック用のソフトウェアび起動していないこと 
• 他のアプ U ケーシヨンび起動していないこと 
• バソコンの動作環境び下表の動作条件を満たしていること 


CPU 

Power PC G 3、 G 4、 G 已 （Power PC G 4 または G 曰推奨） 

OS 

Mac OS 9 (9'2'2 )、 Mac OS X (10.1.5,10.2.8、10.3.9、10.4.10) 

メモリ 

( RAM ) 

Mac OS 9 : 64 MB lil ± (2 己已 MB け上推奨)* ' 

Mac OS X : 12 SM 日け上（己 12 M 日 ULh 巧奨 )*1 

八ードディスク 
空さ容量 

Nikon Scan 4インス 1ル時： 70 MB LU 上 （200 MB liLh 推奨） 

Nikon Scan 4使用時： 200 MB U 上 （Mac 0 S X の場合は己巳 0 M 日じ(上 ） 。 

モニタ辭儘度 

800 X 目0日ドットじ(上、 ] 色ビットカラー (High Color ) L 处上 

USB 

インターフェース 

標準装備された USB ポートのみ対応 

その他 

Nikon Scan 4インス1ル時に CD - ROM ドライブび必要 


*1 スキャン条件（使用するホルダ、フィルム、スキャンサイズ、解像度、 bit 数、連続スキャン、 
Digital ROC、Digital GEM、Digital DEE 処理などの設定）によ D 、 さらにをくのメモ U 容 
量び必要となります。でさるだけま裕のある環境で使用されることをおすすめします。 


*2 スキャンするフィルムの種類や枚数によってさ5に大さな八ードディスク容量びあ、要となる場 
合びあります。でさるだけを裕のある環境で使用されることをおすすめします。 

最新情報に関しては、当社ホームページのサポート情報をご覧くださしん 

http://www.nikon-ima 呂 e.com/jpn/support/index.htm 








因 Mac OS X をご使巧の場合 

コンピュータの管巧者権限(外ではインストールおよびアンインス I ■'ールびできません。 

因 Mac 0 S 9をご使巧の場合 

Nikon Scan 4をインストールするには、 Carl 30 nLib 1.曰 
攻降び必要です。ご使巧のパソコンの CarbonLib び！.日 
よりちいバージョンの場含は、 Nikon Scan 4 CD-ROM 
をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入すると、ちのよう 
な方ッセージが表示されます。[インス!-ール]をクリック 
して Cart ) 日 nUb をインス I -ールしてください。 

因古いパージョンの Nikon Scan がインス I -- ルされている場合 

ご使用のパソコンにちいバージョンの Nikon Scan びイン 
ストールされている場合は、 Nikon Scan 4のインス！ 

ル中にちのよラな画面び表示されますので、[はい]を選択 
してください。ちいバージョンの Nikon Scan び自動的に 
更新されまず。 


rra Nikon Scan X.X.X ザインストールされています， Nikon 
[i^ Scan 4左インス! -- ルするにはこのフ7イルモ扣なする 
化 S 巧友 D ます. 

インス!ルされている Nikon Scan x.x.x モがなしてち 
よろしいですか？ 


( ぃぃ A ，はし 


A Nikon Scan 4 去•インストールするに 》. CarbonLib 1.5 口上# 
ぶ g です。"インストール"ボタンモ巧すと CarbonLib 1.6 左 
インストールします。•キ T ン t ル" f タンモ If ずと Nikon 
Scan 4のインストール g 中止します。 

CarbonLib1.6 モインスト—ルしますホ？ 


[ 丰>ンたル J 置イン义卜ールI 


W 














Nikon Scan 4 CD-ROM をバソコンの CD-ROM ドライプに挿入します。 

[Nikon Scan 4] アイコンび表示されます。 

[Nikon Scan 4] アイコンをダブルク ， 

IJ ックしまず。 'V 

[Welcome] アイコンび表示されます。 


[Welcome] アイコンをダブルクリック 
します。 

[Welcome] 画面び表示されまず。 

[インス I -―ル]をクリックしまず。 


夕 

Welcome 



f 区 


C1I3 


Mac OS X をご使用の場合 

[認証]画面び表示されますので、コン 
ピュータの管理者の名前とパスワード 
を入力して、[〇のをク U ックします。 


巧泣 


M -Nikon Scan Inststlle ドに S 更そ加えるには， S なたの 

[ jH バス7-ド*た tt バスフレーズホ入カレてください， 


を巧： { _I 

バスワード： 

!■] お坦な情報 

© 《キ t ンセル)を ■OT 夕 


[ライセンス]画面（ソフトウエア使用権許諾契約書）が表示されます。 



5 内容をご確認の上、[同意]をクリック 
します。 

[お読みください]画面び表示されます。 


ライ- 
I いだこ K 


トウ下 E のご— la いたこり*せていただ « s た本ソ7トウ i 7 e インストール， 
■ n . 义はダウンロールた場さじは.««用 BB 香に目*レたものと3なて田#£すので.本在* PB 香め内 se 十好 
ご HI の上，して下 S い. 

»*— PMI こご BlUlt ない a 含口 J . 本ソフ h -3 i 7« g 用 T « ことはで ra せんので，3口化ーディスク X は CD " 
の M « l | 入された SM 田 • これら t ご g £) 下さい. 

な， * 社で a , 本 afflfFB ■にご Hill * ユーザー Mll - W ご出 in いた占 *1 •のみにパージ a ンアップ w のか« 
たレてか*すので.よろレ <ご7承の a お■い■レ上げ tr . 


« a をせニコン ( U 下ニコンれけ)ザけ成した本ソフお««が S * す sc とに■して.次のはり*0いたレ* 

T. 

1.9用»店 

二 a ン XIS 二 a ンの5イセシサーは.本ソフトウ i 7 の ■««» ぴその BSf 日こ曲■な一切の Ultliltfli 有レて占り* 
. ,か 7 K > i 7. 


r . ニコン«,モの有す4田りの««に■ブ S . ■に対して，！ 


づ1乃こ a して a の巧 S の宙用 weiTie いたし 


け）本■ノフトウ I7C8M ご白♦ザ • おザ《有' r«— «のコンビュータ上で gffl (夕•力 • Ktl-eiS. 出力)する« 

K 

ロレれク7ッブの目内の ft めだけに，《«ぶ»み电れ玄ちにおいて本ソフトウ王7の «*« そ 一g 相 S すること • 


( ブ yy 卜 ...> ( 


)1 し同•ゴ 


6 [お読みくださしリ画面の内容をご確認の上、[続ける]をクリックします。 

[Nikon Scan Installer] 画面が表示されまず。 


7 [インス!ル]をクリックしまず。 

インス!-ールが始まり、[カラースペー 
スウイヴード]画面が表示されます。 


0 0 Nikon Scan Installer 


簡墨インストール W ^お»5み<ださい〜> 


インストールそ*巧するに U •インストール ■ ポタンそクリックしてください， 

■ Nikon Scan 4 
- Nikon Scan Plugin 4 
- Profiles 




フ》ルダ -NitainSofO*—•,f<，，->toantQ«iH0"(D3»W 

-Afipicnom-n じ ft ぉ ncr. 

， が ） 

【卜か3 卜 -ft" ィ J 



「Nikon Scan Plu 图 n I しつし 、〔 (Mac OS X) 

Mac OS X では Nikon Scan Plugin のファイルは、 Nikon Scan がインストー 
ルされているフォルダの中の [プラグイン]フォルダにインストールされまず。 
Photosh 叩 でご使用になる場合は、 Photostop のプラグインフォルダに〕ピー 
して < ださい。 


情数の Photosh 叩がインスIルされている場合 (Mac OS 9) 

ご使用のパソコンに複数の Photoshop 
がインストールされている場含、 

[Nikon Scan Plugin をインストー 
ルする Photoshop を選択してくださ 
しリという画面が表示されます。 Nikon 
Scan Plu 邑 in をインストールしたい 
Photoshop が選択されていることを 
確認して、[続ける]をク U ックします。 

Nikon Scan Plu 到 n を Photoshop I こ 
インストールすると、その Photoshop 
からスキヤンウインドウ（西 P.33) を 
開 < ことがでさます。 


—ルする Photoshop モ巧 


囚 Photoshop &0 
囚 Photoshop 7.0 
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8 [ウイザード]をク U ツクしまず（推奨)。 
[ウイヴー円を選択した場合は、[ウイ 
ヴード]の 0S 選択画面び表示されまず。 



• 通常は[ウィヴード]を選択して、パ 
ソコンに適した色空間を選択ずること 
をおずずめしまず。 RGB 色空間の巧 
期設定は、インス!ル後でちスキャ 
ンウィンドウの[環境設定]画面 （ae 
P.55) で変更できます。商業目的な 
ど高度な画像操作を行5場合は、適切 
なプ□ファイルの還択び重要でず。< 
ねしくは Nikon Scan 4 U ファレン 
スマニュアル (CD-ROM) をご参照く 
ださい。 

[Macintosh] を還択します。 

[ウイヴード Macintosh] 画面び表おさ 


れます。 


0_カラースベースウイザード 


出力函«にな巧するカラースぺースを宙巧します， 10 巧の RCB 
カラースぺースから1つ a 巧します， 


カラースベースを RC8 ブ□ファイルリストサ巧しますか？ 
ウイザードを巧巧して g 巧しますか？ 


CMS プ□ファイルリスト 


をゥィザ - 叫！ 


0 


スキヤンした函かを Macintosh で巧巧する場合には、 
fMacimoshj ボタンを巧して下さい。 

スキヤンした函夕(モ Windows で巧用する場合には、 
rwindowsj ポタンを巧して下さい。 


(Windows つ 阿 acintosh 


ここに表示されるカラースぺースは、 0 S に最远なガンマ 
巧を持っています， 

rWindowsj ポタンを巧すと、ガンマ 2.2 の 7 つのカラー 
スペー スぜ表示されます。 

rwacintoshj ポタンをザすと、 3 つのガンマ 1.8 のカラー 
スべー スが巧示されます， 


in [Apple RGB] を選択して、 [OK] をク 
IU リックします。 

• カラースペースについての詳細は 
Nikon Scan 4 U ファレンスマニユ 
アル (CD-ROM) をご参照ください。 
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[Mac OS X をご使用の場合 


に ock へ登録]画面び表示されますの 
で 、 Nikon Scan 4を Dock に登録す 
る場合は[はし)]をク U ックします。 



[Mac OS 9をご使用の場合 


[エイ U アスの作成]画面び表示されま 
すので 、 Nikon Scan 4のエイリアス 
をデスクトップに作成する場合は[は 
し'！] をク U ックします。 



インストールの終了画面び表示されまず。 


11 


[終了]をク U ックしまず。 

[インス!-ールび終了しました。コン 
ピュータを再起動してもよろしいです 
か？]という画面び表示されます。 


Q 


ソフトウェアのインストールザを了しました， 

片 R 7 刊 


1 〇 [再起動]をク U ックします。 

I ^しソ上でインストールは完了でず。 


インストールが巧了しました，コンビユータをち芭 
=巧してちよろしいでずか？ 


/キャンセルが If 巧お曲 


因 Nikon Scan 4.0.2 アップデータについて 

Nikon Scan 4のインストールに続いて Nikon Scan 4.0.2 のアップデータのイ 
ンス I -ーラが起動します。別紙の 「Nikon Scan 4.0.2 アップデートについて」の 
手順にしたがってアップデートしてください。 
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スキヤナのセットアップ 1 

ステップ！スキャナを設置します 

田スキャナは、なの事項にま意して水平で安定した場所に設置してください。 

• 直射日光や、反射光の当たる場所に設置しない 
• 急激な温度変化のある場所や結露する場所に設置しない 
• 電磁ノイズの発生ずる機器の近くに設置しない 
• 温度が3已で L ソ上または lO ’ CiU 下になる場所に設置しない 
• スキャナの通気を妨げる障害物がある場所に設置しない 
* ほこりの多い場所に設置しない 
• スキャナの設置場所に加湿器などを設置しない 
• 喫煙する場所に設置しない 


スキャナの左側、ち側、上側 

各已 cm し:!上の空間を確保しまず。 

スキャナの背面 

1日 cm 政上の空間を確保します。 


スキヤナの前面 

使用するアダプタやホルダに合わせて次の空間を確保します。 
•スト U ップフイルムアダプタ SA -21 : ] 已 cm 政上 

•スライドマウントアダプタ MA -21 : ] 已 cml ； (上 

•スト U ップフイルムホルダ FH - 3 (オプション）： 2己 cm 似上 
•スライドフィーダ SF -2] 日（オプション）： 已日 cm 政上 

必ず換気礼が上になるよラに設置して<ださい。 


換気孔 換気孔 



@1オプションのアダプタについて 

□-ルフィルムアダプタ SA -30 (オプション、巳日0日 ED のみ）をご使用の場合はスキャナを縦 
置きに、スライドフィーダ SF -2] 日（オプション、己日日日 ED のみ）をご使用の場含はスキャナ 
を横置さに設置してください。 








ステップ 2 電源コードを接続します 

付属の電源コードを接続します。 

1 スキヤナの電源スイッチがオフになつていることを確認しまず。 



2 電源コードを接続します。 

スキャナと一般家庭用コンセント （ AC 100 V 、 已0/日 OHz ) を電源コードで下図の 
ように接続します。 

• アース端子は必ずコンセントのアース端テに接続してください。 


SUPER C 00 LSCAN 
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ステップ 3 US 巳ケーブルを接続します 

付属の USB ケーブルを接続します。 

1 スキャナの電源がオフになつていることを確認します。 

2 USB ケーブルを接続します。 

スキヤナとバソコンを付属の USB ケーブルで下図のよラに接続しまず。 


SUPER COOLSCAN 
已〇00 ED 



田コネクタは正しい向きで差し込んで<ださい 

USB ケーブルのコネクタは、スキャナやバソコンの USB インターフェースコネクタのお巧に合 
わせて正しい向きで差し込んでください。 逆向走のまま無理に差し込むとコネクタを破損ずるだ 
けでなく、スキャナとバソコンの破損-故障の原因となりまず。 
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巧 US 日接続についてのごを意 

• スキャナと他の USB 機器を同時に動作させると、正しく動作しない場合びあります。この場合は、 
他のすべての機器田（ソコンから取りかし、再度スキャナとバソコンを接続してください。 

• パソコンで Nikon Scan を起動中/起動後は USB ケーブルを抜き差ししないでください。 
•スキャン動作中は、 US 日または IEEE 13日4で接続している他の機器のインターフエースケーブ 
J レを巧さ差ししないでください。 

• スキャン動作中は、 USB 接続しているデジタルカメラのカメラコント□—ル操作はしないでくだ 
さい。 

• 1台のパソコンにスキャナを2台接続しないでくださし、。 

• USB ケーブルを抜き差しするときは、数秒間の間隔をあけてください。 

因 US 日パブについて 

USB 八ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 
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スキヤン操作 


スキヤンをする場をに必要な操作を、ステップごと 
に説明しています。この章をお読みいただくと、フイ 
ルムのスキヤンが簡単に斤えます。 


ステップ1電源を入れまず . 30 

ステップ2アダプタをセットしまず . 31 

ステップ3スキャンウインドウを開さまず •• 33 
ステップ4フイルムを挿入しまず . 36 

ステップ已フイルムの種類とカラーモデルを 

選択しまず . 38 

ステップ6プレビユー画像を表示しまず ••• 41 
ステップ7スキャンずる節囲を J 旨定しまず • • 44 
ステップ8画像をスキャンして保存しまず •• 47 
ステップ日終了しまず . 日0 
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ステップ 1 電源を入れます1 

電源を入れる前に、付属のソフトウェア Nikon Scan 4びご使用のパソコンにインストー 
ルされていることをご確認ください。 Nikon Scan 4のインストール手順については、 
「Nikon Scan のインス I -- ル」 （の P .12) をご参照ください。 

1 電源コードと USB ケープルが正しく接続されていることを確認します。 

I 電源コードと USB ケーブルの接続方法については曲 P .26 をご参照ください。 

〇バソコンの電源を入れて、バソコンを起動します。 

3 スキャナの電源スイッチを巧して、オンにします。 

巧期化動作び行われ、表示 1_ ED び已〇00 ED で約30秒間、巳00 LSCAN V ED 
で約20秒間ほま点滅します。初期化動作び終了すると、表示 LED び点灯に変わ 
0ます。 



因 Windows 2000 Professional をご使巧の場合 

スキヤナをバソコンに接続してはじめて電源を入れると、 
ちの画面び表示されますので、[はい]をク U ックしてくだ 
さい。スキヤナびご使用のバソコンに認識されます。 


因表示 LED の高速点滅について 

スキャナの電源スイッチをオンにしたときに、表示 LED び高速点滅 （1 秒間に約己回）ずる場合 
は、電源をスイッチをオフにして、已秒 L リ上たってか5再度電源スイッチをオンにしてください。 
再度、高速点滅する場合は「困ったときは 」 （SB P .7 白）をご参照ください。 
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ステップ 2 アダプタをセットします 

フイルム原稿に合わせてアダプタをスキャナにセットします 。 SUPER COOLSCAN 
已日日日 ED および C 日日 LSCAN V ED には、スト U ップフイルムアダプタ SA -2] とス 
ライドマ ウントアダプタ MA -21 の2種類のアダプタが付属しています。 

1アダプタを用意します。 

I 3已 mm スト U ップフイルムをたットする場合はスト U ップフイルムアダプタ 
SA -21 を、3己 mm スライドマウントをセットする場合はスライドマウントアダ 
プタ MA -21 を使用します。 



n フイルムのお手入れ 

フイルムに付いたゴミやほこりは、ブ□アなどで吹き飛ばしてください。ゴミやほこりが付いた 
ままでスキャンすると、画質の冀化やフイルムの損傷の原因となります。 

囚オプションのアダプタやホルダについて 

オプションのアダプタやホルダを使用すると、]コマのみのストリップフイルム、 APS カート U ッ 
ジ、 APS ストリップフイルム （U バーサ ルのみ)、 プレパラート、 2〜4 日 コマの3日 mm □-ル 
フイルム（已 日日日 ED のみ）などをセットすることびでさます。くわしくは「使用可能なアダプタ 
とホルダ〔オプション)」（曲 P .64) をご参照ください。 
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2 スキャナの表示 LED が点なしている（点滅していない）ことを確認します。 



3 アダプタをスキャナに取り付けます。 

• お買い上げ時には、スライドマウントアダプタ MA -21 び取り付け日れています。 



• アダプタをスキャナに取り付けるときは、アダプタス□ットの奥にまき当たるま 
でゆっくりと差し込んでください。正しく取り付けると、已000 ED で約30砂 
間、巳00に CAN V ED で約20砂間表示 LED びほま点滅した後、点抑こ変わ 
ります。 




スト U ップフイルムアダプタ SA -21 


スライドマウントアダプタ MA -21 


0アダプタの取り外しち 

スキャナの表示 LED び点口している（点滅していない）ことを確認して、下図のよ5に引き出し 
ます。 



ストリップフイルムアダプタ SA -21 



スライドマウントアダプタ MA -21 
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r ステップ 3 スキヤンウインドウを開をまボ 

先にインストールした付属のソフトウエア Nikon Scan を起動して、スキヤンウインド 
ウを開をます。 

スキヤンウインドウは 、 Nikon Scan から開くか外に 、 Adobe Photosh 叩などの画像 
処理アプリケーションから開くことをでさます。 


アプ U ケーシヨン 

OS 

説明 

Nikon Scan 

Windows 

および 

Macintosh 

Nikon Scan を独立したアプリケーションとして、単独 
で使用します。画儘のスキャン、編集、保を、印刷など 
をすベて Nikon Scan 上で巧います。 

Adobe Photoshop 

Windows 

Nikon Scan を TWAIN か5スキャナを動作するドライ 
バソフトウエアとして使用します。 Nikon Scan によっ 
てスキャンされた画像を、 Adobe Photosh 叩などの画 
儘処理アプリケーション上で、編集、保を、印刷します。 

などの画像処理 
アプリケーション 

Macintosh 

Nikon Scan を Adobe Photoshop プラグインか5 
スキャナを動作するドライバソフトウエアとして使用 
します。 Nikon Scan によってスキャンされた画像を、 
Adobe Photosh 叩などの画像処理アプリケーション上 
で、編集、保を、印刷します。 
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スキャンウィンドウを開さます。 

使用ずるアプリケーションに合わせて、次のよラにスキャンウィンドウを開いてく 
ださい。 

Nikon Scan か5開く 

• Windows をご使用の場合 

デスクトップ上に作成したショートカットアイコン(^)をダブルク U ックします。 
スタートをクリックして表おされるプ□グラムー覧の中の [Nikon Scan 4] か 
ら [Nikon Scan 4] を選択しても Nikon Scan を起動できまず。 

• Mac OS X をご使用の場合 

Dock に登録したアイコン(^)をク U ックして Nikon Scan を起動しまず。 
ソフトをインストールした場所 （Mac OS X では Macintosh HD ) にある 
[Nikon Software ] フォルダの中の [Nikon Scan 4] フォルダを開いて 、 [Nikon 
Scan 4] アイコン（国）をダブルク U ックしても Nikon Scan を起動できます。 

• Mac OS 9をご使用の場合 

デスクトップ上に作成したエイ U アスアイコン（国!）をダブルク U ックします。 
ソフトをインストールした場所 (Macintosh HD (Mac OS 9) (初期設定）の 
Applications フォルダ）にある [Nikon Software ] フォルダの中の [Nikon 
Scan 4] フォルダを開いて 、 [Nikon Scan 4] アイコン（国）をダブルク U ッ 
クしても Nikon Scan を起動できます。 


Adobe Phot 日 sh 叩などの画像化理アプリケーシヨンか6開く 

使用ずるアプリケーションを起動して、[読み込み]など画像を取り込むメニュー 
から [Nikon Scan 4] を逞択します。くわしくは、ご使用のアプ U ケーションの 
説明書をご覧ください。 


2 


下のよラなスキヤンウインドウが開きます。 


ツールバレクト1 


mm 

呂 

レイアウトツール 


IjJ 巧な 


スキサンサイズ 



► J 7 トンカ-ブ 



ヵト"ランス 



jJ 7 7ンシサーブマスウ 

三] 


► J 7 LCH エディ々 



>| Dig け al ICE 4 Advanced 



アナログゲイン 


jJ スキサンイター3エン A ンサ 


► 1 スキけ設定 




巧巧齡 Q ‘只 


W け 



ブレピユ:~ スキサン 

〇 〇 



0エラーメッセージび表示される場合 

スキャンウィンドウを開いたとさに「動作しているデバイスび見つ 
かりません」というエラーメッセージび表示される場合は、次の点 
をご確認ください。 

• スキャナび正しくパソコンに接続されている 
• スキャナの電源スイッチびオンになっている 
• スキャナの表示 LED び点灯している（点滅していない） 

• スキヤナびパソコンに正しく認識されている （ Windows のみ） 




スキャナびパソコンに正しく認識されていることを確認するち法は「スキャナび正常に動作しな 
いとさは 」 （ffi P .91) をご参照<ださし、。 


◎ Windows をご使用の場合 

ちの警告画面び表おされた場含は、 [ OK ] をクリックしてく 
ださい。 


么 


テンポ別乃イル®フ"ぶげ見つけられませんでした■テフオルトの:?オル咖す， 


回 


I にこ巧ここ:] 
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[ステップ 4 フイルムを巧入します3 

フイルムをアダプタに挿入します。 




ストリツプフイルムアダプタ SA -21 

フイルムのベース面（光沢のある面）を 
上（乳剤面を下）にして、フイルム両側 
面を軽く持ち、そりをちえないように 
しなび5フイルム挿入口に挿入します。 
数センチ差し込むとフィルムび自動的 
に引き込まれます。 


スライドマウントアダプタ MA -21 

フィルムのべース面（光沢のある面）を 
上（乳剤面を下）にして、縦長の方向で 
スライドマウント （1 枚）を挿入□に挿 
入します。 

軽く輿に突さ当たるまで差し込んでく 
ださい。 


巧3日 mm ストリップフイルム挿入時のごま意 

•フイルムび自動的に引さ込まれているとさに、フイルムを手で引さ出したり、フイルムの動さを 
巧げたりしないで<ださい。 エラーの 原因となります。 

• フイルムびつまった場含は r フイルムびつまったときは」 （® P .82) をご参照ください。 

巧ストリップフイルムアダプタ SA-21 の□ック機構について 

• フイルムを SA -21 に挿入すると、フイルムを保護するために SA -21 び□ックされ、スキャナ 
か日取り出せなくなりまず。 SA -21 を取0出すときは、必ずスキャンウインドウ上のイジェク 
トボタン（曲 P . 已已）をク U ックして、フイルムを排出してか5取0出してください （® P . 已日)。 

•□ックされている SA -2] を無理に取り出さないでください。破損の原因となります。また、 
SA -21 を無理に取り出そラとすると、 SA -21 の装着びゆるみスキャナび動作しなくなる場含 
びあります。この場合は、 SA -21 をアダプタス□ットの契までしっかりと押し込んで正しく取 
り付け直すと、スキャナび動作し始めます。 

ロフイルムのべース面と乳剤面 

明るい照明下でフイルムを見たときに、光ミ尺びあってつるつるしている面びベース面、現像され 

ている繪にあわせてルさな凹凸びあり、画像びわずかに浮さ上びっている面び乳剤面です。スキャ 

ンする場含は、ベース面を上にセットします。 
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ES 挿入できないフィルムについて 

次のようなフイルムはストリップフイルムアダプタ SA -2] に挿入できません。 


• 1コマのみのフイルム 


•7 コマ政上のフイルム 
•大きく力ールしているフイルム 

•パーフオレー シヨ ンや、パーフォレー シヨ ン間び欠けているフイルム 
• 先端にテープび貼5れているフイルム 
• 先端び斜めまたはちざれているフイルム 
•先端び折れているフイルム 

• 先端のノくーフオレーシヨンび切れているフイルム 


•パーフォレーション間にせん孔などび開いているフィルム 

上記のフィルムをセットするには、フィルムに処置をするか、オプションのアダプタまたはホル 
ダをご使用ください。くわしくは「フィルムび挿入できないときは （ SA -21)」（ 西 P .79) をご参 
照ください。 

囚スライドマウントのサイズについて 

スライドマウントアダプタ MA -21 は厚さ 1.0 〜3ぶ mm 、 幅4白〜已 0.8 mm のスライドマウ 
ントに対応しています。それ！;(がのサイズのスライドマウントはセットでさませんのでごま意く 
ださい。 

囚オプションのアダプタやホルダについて 

オプションのアダプタやホルダを使用すると、]コマのみのストリップフィルム、 APS カートリッ 
ジ、 APS スト U ップフィルム （U バーサ ルのみ)、 プレパラート、 2〜4 日 コマの3已 mm □-ル 
フィルム（已 日日 0 ED のみ）などをセットすることびでさます。くわしくは「使用可能なアダプタ 
とホルダ〔オプション)」 P .64) をご参照ください。 
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ステップ 5 フイルムの種類とカラーモデルを選択します] 

ここからスキャンウインドウ上で操作を行います。スキャンウインドウの各部の名称は 
次のとおりです。 



到壁ぶ 

过岛 

证 

む祉21片卜帖口 

風ぉ睡 J 


W5959 
H：3946 
I File Size ： 67.3 MB 
AnalogGain ： Neutral 
Digital ROC ： Neutral 
Digital GEM ： Neutral 
Digi わ I に [Off 
Digital DEE ： Neutral 
SIEnhancer ： Neutral 
Mult 芭 ample: lx 
Bit Depth ： 8 


ツール バレブト1 


1 >1レイア〇ト ツール 

1 1 

u 欄 1 

^ J スキャンサイズ 



►にトシカーブ 


つ 

► J 7 カラーけランス 


つ 

►1(7 アシシャープマスウ 


つ 

► Jf 7 LGH エディタ 



>1 Digital ICE 4 Advanced 



アナ□ヴゲイン 

► 1スキ>シイタージエシハシサ 

|_^スキャナ設定 

三 



スキザン中の面をはありま甘ん 


ItUE ーエリア。フレピュ-曲巧はここにまでされミす 


B 凸 


□ コント□-ルエ U ア（曲 P. 巳已） 

画像をスキャンするとさによく使う機能を 
集めてあ0ます。 

旦情報表示ェ U ァ（西 P. 已日） 

表示されている画儘の情報を示しています。 

P プレビューボタン （SB P. 已目） 

画像の確認や調整を行ラために、フィルム 
のプレビュー画像（スキャン前の画像）をプ 
レビューエリアに表示します。 

□ スキャンボタン（迅 P. 已目） 

プレビューエ U アに表示されている画像を 
スキャンして、画儘データを作成します。 

B サムネイルタブ （ggp. 已 7) 

複数の画儘を表示するためのサムネイルェ 
U アを開さます。 


P [After/Before] タブ（西 P. 已 7) 

[ Before ] タブは調整前の画像を、 [ After ] 
タブは調整後の画像をプレビューエリアに 
表术します。 

P プレビューエリア（曲 P. 已 7) 

プレビュー画像を表示し、スキャン前に画 
像の確認や調整を行います。 

□ ヘルプテキスト 

ポインタび示す場所の説明を表示します。 

□ ツールパレット（曲 P. 已 8) 

画像の向をの変更、画儘の切り取り、画儘 
サイズや出力解像度の設定、明るさや色合 
いの調整、画像のゴ S や傷の軽減など、様々 
な画像調整機能を集奴てあります。 

旺]進行表示 （SB P . 已 7) 

プレビューやスキャンの進行状況を表示しまず。 
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コント□-ルエ U アのフイルムタイプメニュ ー(® P . 已已）をク1」ックしまず。 

フイルムの種類び表示されます。 


「• Nikon SUPER COOLSCAN 日000 ED 1.00 » USB 


I ィ、。わフー, 

P ポジ 

* ネガ化ラー） 

巧：ネガ（モノ加 ） n 

コタ如ーム 


\WFiQR9 


フイルムタイプ 

メニユ ー 



下表をご参照の上、セツトしたフイルムの種類を選択します。 

選択すると、選択したフイルムの種類に合わせてメニュー表示が切り替わります。 


ポジ 

一般的なポジフィルム（スライド/スリーブ）をスキャンする場合 
に選択します。ポジフィルムは、フィルムベースび黒で、フィル 
ム上の画儘び見た目と同じ自然な色をしています。 

ネガ（カラー） 

カラーネガフィルムをスキャンする場合に選択します。カラーネ 
ガフィルムは、フィルムベースび薄いオレンジ色の材質で、フィ 
ルム上の画像の色び反転しています。 

ネガ（モノクロ） 

モノクロ（白黒）のネガフィルムをスキャンする場含に選おします。 

コタ'ク□ーム 

コダク□ームポジフィルムをスキャンする場含に選択します。コ 
ダク□-ムフィルムは、イーストマンコダック社製の製品で、通 
常プラスチックまたは紙マウントにセットされ、 「 Kodachrome 」 

と表示されています。 


フィルムの種類 


フィルムタイプ 

メ ニユー 
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3 コント□-ルェ IJ アのスキヤンモードメニュー (@ p . 已已）をク IJ ツクします。 

カラーモデルび表示されます。 



クレースケール 
ミ巧： W ネサリブレート RGB 


スキヤンモード 
メニユ ー 




下表をご参照の上、使用するカラーモデルを選択しまず。 

選択すると、選択したカラーモデルにこユー表示が切り替わります。 


カラー モデル 

目的 

グレースケール 

フイルムをモノク n のデータでスキヤンします。画像をモノクロ 
で表示したり、プ U ントしたりする場含に選択します。 

キヤ IJ ブレート 
RGB 

フイルムをカラー (RG 目） の デー タでスキヤンします。画憬を力 
ラーで表示したり、プリントしたりする場合に選択します。 
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ステップ巨プレビュー画像を表示します 

スト U ップフィルムアダプタ SA -21 をご使用の場合は、スキヤンずる画像を選択して、 
スキヤンウィンドウに表示します。複数の画像を一度に連続してスキヤン（バッチスキヤ 
ン）するには、複数の画像を選択して表ホします。 

因スライドマウントアダプタ MA - 吕1に3已 mm スライドマウントをセットした場合は、画像 
を還択ずる必要はありません。手順1〜3をとばして、手順4にお進みください。 




サムネイルェ IJ ア 


过孩1岛 


ad 


1 サムネイルタブをク U ックします。 

I サムネイルェ1」アび開をます。 

サムネイルタブ 


2 サムネイルエ1」アの圈ボタンをク IJ ックします。 

サムネイル（フイルム画像の一覧表示）の作成び始まります。作成び終了すると、 
コマ数分のサムネイルびサムネイルエリアに表示されます。 



囚適正なサムネイルび表示されない場合 

フィルムタイプメニューでフィルムの種類を間違えて還がしていると、適正なサムネイルび表示さ 
れません。サムネイルエ U アの固ボタンをク1」ックして、フィルムタイプメニューでフィルムの 
種類を逞択し直してから、再度圈ボタンをク1」ックしてください。サムネイルび再作成されまず。 
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マウスでスク□-ルバーを動かして、表示したい画像をク U ックします。 

• 複数の画像を選択する場合は、巳 tri キー ( Windows ) またはコマンド（お）キー 
( Macintosh ) を押しなびら、画像を順にク U ックします。また、 Shift キーを 
押しなびら、還択ずる最初の画像と最後の画像をク1」ックすると、その間の画像 
びすベて選択されます。 

• ク U ックして選択した画像は、青いネ孕で囲まれて表示されます。 



スク □ールバー 


選択された画像 


4 プレビューボタンをク U ックします。 

プレビュー動作び始まります。プレビュー動作び終了すると、なのよラに画像び表 
示されます。 

• 1コマの画像を選択した場合は、プレビューエ U アに画像び表示されます。 
•複数の画像を逞択した場合は、サムネイルエ U アの画像をク U ックすると、その 
画像びプレビューエリアに表示されます。プレビューエ U アの画像を切り換える 
には、サムネイルェ U アで表示したい画像をクリックしてください。 
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@ 画像を回転•反転させるには 

上下左ちび逆に表示されている画像を回転させたり、必要に応じて画像を反転させたりする場合 
は、レイアウトツールパレットの立!、立、：^、ぶボタンを使用します。 

レイアウトツールパレツトを開くには、ツールパレツト上にある[レイアウトツール]左の►をク 
リックしまず。 




' rj レイアウト ツール 


因」[0」过 

厂ジリッドをま示 心 


ill , ^ , ill , -iJ ボタンをク u ックして、画像を回転、反転させます。各ボタンの機能はなのと 
お0でず。 


ボタン 

機能 

Kl~ 

クリックするごとに、画像び時計回りに9ぴ回転します。 

句 

クリックするごとに画儘を反時計回りに 9cr 回転します。 

— 

ク U ックすると、画像の左ちを反転します。 

ぶ 

ク U ックすると、画像の上下を反転します。 


情報表示エ U アとレイアウトツールバレットの因の文字は回転-反転の状態をおしています。反 
転の場合は、田び赤く表示されます。 


43 

































なテツプ 7 スキヤンする範囲を指定します^ 

画像をスキャンする範囲（クロップ範囲）を指定します。 


1 ツールバレツト上にある[レイアウトツール] 
I 左の►をク U ツクしまず。 

レイアウトツールパレツトび表示されます。 



( T ) レィァゥトゥ-ル 


► 巧扭 

►1 スキャンサイズ 三] 

► トーンカーブ z\ 

カラーバランス ^ 

^ 「三 7ンシ サープ マスウ ^ 

り LCHI ディ々 过 

k 1 Digital ICE 4 Advanced zj 

► j アナ □ ヴゲイン 

^スキイター5エン/、ンサ 

► 1 スキサナ贾ち 



ク□ップツールをク U ックしまず。 

ク□ップ ツールび 選択されます。 


，|レイアウトツール 

0」@]」句因兰 

厂ク.り。ドをま卜 〇! t ' 


ク□ップツール 


画像のスキャンしたい部分をマウスでドラッグして、点線で囲みます。 

•マウスポインタを点線にあて、マウスでドラッグすると、点線で囲んだ部分の大 
ささを変えることびでをます。 

•マウスポインタを点線の内側にあて、マウスでドラッグずると、大きさを変えずに 
点線を移動させることびでさます。 

• サムネイルエリアで複数の画像を選択した場合は、プレビューエリアで、スキャ 
ンずる範囲の指定を繰り返し行います。プレビューエ U アの画像を切り換えるに 
は、サムネイルェ U アを開いて表示したい画像をクリックしてください。 
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@ スキャンサイズと解像度の調碧について 

スキャンサイズと解像度を調整するには、プレビュー画儘を表示した懐にツールパレットの[ス 
キャンサイズ]パレット （® P . 已日）を使用します。プレビュー画像でスキャンする範囲（ク□ップ 
範囲）を指定した樓、一般的なインクジェットプ U ンタを使用して、 A 4 サイズの用紙（約2目.7 
X 21.0 cm ) の中に印刷できるようにする手順について説明します。 


1ツールパレツト上にある[スキャンサイズ]左の►をク 
IJ ックします。 



2 [ク n ップを優先]を選択します。 

プレビュー画像上のク□ップ範囲をご確認ください（迅 
P .44)。 


3出カサイズの単位をプルダウンメニューで 「 cm 」 に変更 
します。 
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4 出カサイズの [ W ] (幅）または [ H ] 情さ）に A 4 サイ 
ズの巧紙（約 29.7 X 21.0cm) に印刷でさる数値を入 
力します。 


片方の数値を入力すると、もラ片方の数値がク□ップ簡 
囲の比率に合わせて自動設定されます。 


已出力解像度に360 Pixels / Inch を入力します。 



， J スキサンサイズ -I 


巧ク□ップを僖ホ 


W | 5.793 H ： 13.612 

广 出カサイズを垣ホ 

1 Pixels 


W |27 

叫 1丘的 

|cm 

zi 

广 ファイルサイズを语ホ 



126.1 

|MB 




ほ军：< 

r 

> 1734.14 % 

[出力賠ほ度:1360 iPixelsAich 




カスタム.' 

四 


囚入力階調について 

ツールパレットにある[スキャナ設定]パレット（曲 P . 目 1) で、入力階調を ] 目 bit または 8 bit 
(5000 ED )、14 bit または Sbit (COOLSCAN V ED ) から選おすることびできます。くわしく 
は Nikon Scan リファレンスマニュアルをご参照ください。 








































ステップ 8 画像をスキヤンして巧巧します 

1スキヤンボタンをク IJ ックしまず。 

I スキヤンボタンをク U ックすると、スキヤン動作び始まります。スキヤン状況は進 
行表示 （SB P .57) に表示されます。 



[スキヤン]ボタン 


0バッチスキヤンについて 

• 複数の画像を一度に連続してスキャン（バッチスキャン）する場合は、サムネイル 
エ U アで複数の画像を逞がして（西 P .42)、 スキャンボタンをク U ックします。 
[バッチスキャン設定]画面び表示されますので [0 K ] をク U ックし、続けて表示 
される[保存オプション]で、ファイル名、イ呆存先、ファイル形式などを確認しま 
す。 [0K] をク U ックすると、バッチスキャンび始まります。 

• バッチスキャンび終了すると、[保存オプション]で指定した保存場所に画像び保 
存されます （ P .48 〜49の手順2〜4を行ラ必要はありません)。 

• スライドマウントアダプタ MA -21 をご使用の場合は、バッチスキャンはできま 
せん。 

• くわしくは Nikon Scan 4 U ファ レンスマニュアル （CD-ROM) をご参照くだ 
さい。 


^スキャンイメージェン"ンヴについて 

ツールバレットにある[スキャンイメージェン八ンサ]を設定して画像をスキャンすると、画像の 
色の濃さび自動調節され、コントラストのはっきりした画像を得ることびできます。[スキャンイ 
メージェン八ンサ]を設定すると、画像のスキャン時間は若干長くなることびありまず。また、暗 
い画像の場合、[スキャンイメージェン八ンサ]を設定してスキャンすると、変化びかなかった0、 
暗いスキャン画像になる場合びありますのでごを意ください。くわしくは r スキャン機能一覧：ツー 
ルバレット」（曲 P . 日 1) または Nikon Scan 4 U ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご参照く 
ださし、。 
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2 スキヤンされた画像が、画像ウインドウに表示されます。 

スキャン動作び終了ずると、スキャンされた画像び画像ウインドウに表示されまず。 


• 画像ウィンドウびスキャンウィンドウの裏側に表おされる場合びあります。画像 
ウインドウび見えないときはスキヤンウインドウを移動または最ル化してください。 
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3 


[ファイル]メニューから[保を]を選択しまず。 

画像の f 呆存画面び表示されます。 


ファイルの 


スキ的ウィンドウを胡く 


巧く (の.. Ctrl+O 

閉じるに） 



るおを巧け口呆巧曲… 


げ刷が… Ctrl+P 

か刷ブレピューが 
プリンタの i さち(か.. 


1 Image 1 .tif 


• Windows で 、 Nikon Scan からスキャンウインドウを開いて作業している場合 
は、ツールバーの固!ボタンをクリックしても保存できまず。 

I 

4 保を場所を指定し、ファイル名を入力して[保を]をク U ックします。 

画像び保存されます。 




Windows 


回画像をプリントずるには 

画像をプリントする場含は、[ファイル]方 ニュー か5 [印刷]または[プリント]を選択します。 
Windows で 、 Nikon Scan か5スキャンウィンドウを開いて作業している場合は、ツールバーの 
M ボタンをク U ックしてちプ U ントでさます。くわしくは Nikon Scan 4 U ファレンスマ ニュ 
アル （ CD - ROM ) をご参照ください。 
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ステップ 9 終了します 

スキャン操作を終了します。 

1フイルムをアダプタか S 取り出しまず。 

I 3己 mm スト U ップフイルムと3己 mm スライドマウントで取り出し方が異なります。 

• 3己 mm ストリップフイルムの場ち 

コント□ールエ U アのイジエクトボタンをクリックすると、フイルムが自動的に 
排出されます。スキャナの表示 LED が点滅から点灯に変わったら、排出完了です。 


イジェクトボタン 


ミ抑巧 い 括す •づ 

• 3已 mm スライドマウントの場合 

スライドマウントアダプタ前面のイジェクトボタンを押すと、スライドマウント 
び取り出し可能なところまで排出されますので、スライドマウントを手で引き出 
して < ださい。 




巧3已 mm スト U ップフィルムを取り出ずときのごを意 

3已 mm スト I 」ップフィルムを取り出ずときは、必ずスキャン画面上のイジェクトボタンをク U ッ 
クしてください。また、自動的にフィルムび排出されているを中でフィルムを引き出さないでく 
ださい。誤ってフィルムを手で引き出すと、フィルムを傷つけたり、スキャナのエラーの原因と 
なります。 

因オプションのホルダを使用している場合 

スト IJ ップフィルムホルダ FH -3 などオプションのホルダを使用している場合は、スキャナの電 
源スイッチをオフにする前にホルダを取り出してください （SB P . 巨8)。 
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2 使用しているアプ u ケーションを終了しまず。 

Windows または Mac 日 S 目をご使用の場合は、使用しているアプリケーション 
の[ファイル] X ニューから[終了]を選択します 。 Mac OS X をご使用の場合は、 
アプ U ケーション^ニュー ([Nikon Scan 4] や [ Photoshop ] など）から終了才 
プションを選択します。 

3 表示 LED が点灯している（点ミ威していない）ことを確認して、スキャナの電源ス 
イッチを巧して、オフにしまず。 




オン 


オフ 


田スキャナを使巧しないときは 

スキャナを使用しないとさは、スキャナ内部にゴ S やほこりが入るのを防ぐた奴、付属のスト U ッ 
プフィルムアダプタ SA -2] またはスライドマウントアダプタ MA -21 をスキャナに取り付けてく 
ださい。 

因ストリップフィルムアダプタ SA -21 に□ックがかかっている場合 

• フィルムび SA -21 に入ったままになっていると、 SA -21 の n ックび解除されず、 SA -21 を取 
り出すことびできません。スキャンウィンドウ上のイジェクトボタン （SB P . 已已）をクリックし 
て、フィルムを排出してか5取り出してください（西 P . 已日)。 

• □ックされている SA -31 を無理に引き出そうとしたために SA -2] の装着びゆるんでいると、 
フィルムび排出されていても、 SA -21 の□ックび解除されません。この場含は、 SA -2] を 
アダプタス□ットの奥までしっか0と押し込んでください。スキャナび動作し始めます。表示 
LED び点滅か5点灯に変わった5 SA -21 を引き出すことびできます。 

0ストリップフィルムが取り出せない場合 

スト U ップフィルムを取0出す前に、誤ってスキャンウィンドウを閉じた0、スキャナの電源を 
オフにしたりしてスト U ップフィルムび取り出せなくなった場含は、スキャナの電源をオフにし 
てか5再度オンにしてください（すでにスキャナの電源びオフになっている場合は、スキャナの電 
源をオンにしてください)。自動的にフィルムび排出されます。 

スト U ップフィルムび SA -2] 内でつまった場含は、「フィルムびつまったときは （ SA -21)」 （曲 
P .82) をご参照くださし、。 
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スキヤン機能一覧 


Nikon Scan 4 のスキヤンウィンドウとツールパ 

レツトの機能を一覧で紹介しています。 



スキヤンウインドウ . 日4 

ツールバレット . 日8 
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スキヤンウインドウ! 

スキヤンウインドウのち部の機能を一覧で紹介します。くわしくは Nikon Scan 4リ 
ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご参照ください。 



コント□-ルェ IJ アサムネイルタブ プレビューェリア 



(西 P' 已已) 


プレビューボタンスキャンボタン 


進行表示 （SB P.57) 


情報表示- 
エ IJ ァ 
(の P. 已白) 


(の P.57) 


(西 P.57) 


过11を] 
幻回 


巧巧 I 淀 


に W 的胡 

tt3946 

Fite Size：67.3 MB 
AnaloeGdin： Neutral 
Digital ROC： Neutral 
Digital GEM- Neutral 
Digital に E:Off 
Digital DEE' Neutral 
SIEnhancer： Neutral 
NlultiS^mple'lx 
Bit Depth： 8 


(SB P-56) (曲 P.56) 
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□ イジェクトボタン 

スキャナか5複数コマのフィルムを排出し 
ます。 

スライドフィーダ SF -2]0 (オプション） 
取り付け時は、スライドマウントを排出側 
マガジンに送0、次のスライドマウントを 
スキ ャナに挿入します。 

スライドマウントアダプタ MA -21 取0付 
け時は使用しません。 

Q オー トフ ォー カスボタン 

フォーカスツールで 指定された点にピ 
ントををわせて補正します。 Ctrl キー 
( Windows ) や 、 option キー ( Macintosh ) 
を巧しなび5ク U ックするとピントを合わ 
せる点を選べます。 

B 自動露出ボタン 

フィルムをスキャンする露出を自動調整し 
ます。 

Q ズーム ボタン 

因ボタンをクリックするとプレビュー画像 
で指定した範囲を拡大します。 g ボタンを 
クリックすると拡大前のプレビュー画像に 
戻ります。拡大表示後に[プレビュー]ボタ 
ンをク U ックすると、プレビュー画像を表 
示の大ささに合わせて再作成します。 


回 


Q 設定 メニュ ー 

スキャナ設定のリセット、書さ出し、保存、 
読み込みなどを行います。 

P フィルムタイプメニュー 

セットするフィルムの種類を選択します。 
ポジフィルム （ U バーサルフィルム/モノ 
ク□ポジを含む）の場含は[ポジ]を、ネガ 
フィルムの場含は[ネガ]を選おします。 
その他、モノク□ネガフィルムには[モノ 
ク〇]を、コダク n - ムポジフィルムには 
[コダク□ーム]を選択します。 

P スキヤンモードメニュー 

使用するアプリケーションや目的に応じて 
カラーモデルを選択します。 

P ツール ボタン 

ツールパレットや進行表示を開をます。 

EI ヘルプボタン 

Nikon Scan ヘルプを開きます。 

の環境設定ボタン 

[環境設定]画面を開をます。 


コント□—ルエリア 





回 


薩？ 


の 
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情報表示エリア 




File Size ： 67.3 M 
AnalogGain ： Neutral 
Digital ROC ： Neutral 
Digital GEM ； Neutral 
D 切わ I に E: Off 
Digital DEE ： Neutral 
SIEnhancer ： Neutral 
MultiSample ： 1x^= 
Bit Depth ： 8 ,_ 





旦 

B 


凸 


n 画像方向 

画像の回転や上下左ちの反転などの操作をし 
た場合に、回転や反転した方向を示します。 


旦画像/ファイルヴイズ 

選択された画像範囲（ク n ップ範囲）の幅 



( W ) や高さ （ H ) をピクセル単位で表示した 
り、スキャンされる画像のファイルサイズ 
(Ale Size ) を表示しま9。 

B 画像補正処理 

スキャン時に実行される画像補正処理を表 


示します。画像補正を行ラと画像のスキャ 


ン時間び長くなることびあります。 


□ スキヤナ設定 

画像で使用できる色数の目安となるビット 
数 （Bit Depth ) を表示します。 

已日日0 ED では、マルチサンプルスキヤニ 
ング （Multi Sample ) の設定の状態を表示 
します。 


旦カラー 値 

マウスポインタびプレビュー画像上で示す 
点のカラー値を表示します。それぞれの色 
について2つのカラー値び同時に表示さ 
れ、上び [ Before ] タブのプレビューに表 
示される元画像の値で、下び [ After ] タブ 
のプレビューに表示される補正後の値です。 


プレビューボタン/スキヤンボタン 



プレビューボタン 

フィルムの画像をプレビューエリアに表示しま 
す（サムネイルエ U アで複数の画憬を選択してい 
る場合は還おしたすベての画儘を表示します)。 


スキヤンボタン 

画像をスキヤンして、使用しているアプリケー 
シヨン上に表示します（サムネイルエ U アで複数 
の画像を選択している場合は、すべての画像を 
スキャンして、各画像を画像ウィンドウに表示 
します)。 
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ヴムネイルタブ 



サムネイルエ U ア 

サムネイルエ U アを開きます。サムネイルエリアには複数の画像びルさく一覧表示されます。複数 
の画儘を連続スキャン（バッチスキャン）する場合などは、ここであ5かじめスキャンする画像を選 
おしておをます。 

因スライドマウントアダプタ MA -21 に3已 mm スライドマウントをセツトした場合は、サム 
ネイルタブは表示されません。 



プレビューエリア 

[ After / Before ] タブ 



プレビュー画像を表示します。ツールパレットで画像の調整を行った場を、旧 efore ] タブをク U ック 
すると調整前の画像び表示されます。 [ After ] タブをク U ックすると、調整後の画像表示に戻ります。 

進行表示 


スキャシや 

キでシじル I 

▼ スキサ：/や… 

げ婚 I □ヴ I 

I 」 


サムネイルの作成、プレビュー、スキャンの進行状況を表示します。[キャンセル]ボタンをク U ッ 
クするとキャンセルできます。実行前の処理び[状態]タブに、完了した処理び[ログ]タブに表 
示されます。 


スキでン中の函傲まありま廿ん 


状態 I □ヴ I 
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トツールパレット i 

ツールパレットの機能を一覧で紹介します。ツールパレットの表示/非表示は、スキャ 
ンウインドウのコント□-ルエ U アにあるツールボタンで切り換えることびでさます。 

くわしくは Nikon Scan 4 U ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご参照ください。 



画像をスキャンする範囲（ク□ップ範囲）の指画像の還お範囲の高さと幅、選お範囲ち上の座標 
定、画像の回転、上下左をの反転、ピントを合を表示しまず。このほか、マウスポインタびプレ 
わせる位置の指定などに使用します。 ビュー画像上でおず点のカラー値を表おしまず。 
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▼ [ T ^ トーンカ—プ 




B スキヤンサイズ □ I -ーンカーブ 



画像のサイズや解像度を設定しまず。プ U ンタや 
f ニタなどに出力する際の調整に使用しまず。 

ク□ップを 優 巧 

最初に画像をスキャンする範囲（ク□ップ範囲） 
を決めて作業する場合に選択します。 

ク□ップ範囲を指定して（@ P .44)、 解像度を 
入力します。出カサイズ単位を選択し、出力す 
る画像の [ W ] (幅）または [ H ] 搞さ）の数値を 
入力します。 [ W ] または [ H ] の一方に数値を入 
力すると、ク□ップ範囲の縦横の比率に合わせ 
て、ちラー方の数値び自動調整されます。 

出カサイズを 優先 

最初に出カサイズを決めて作業ずる場含に選択 
します。 

解像度を入力して、出カサイズ単位 （ pixels 政 
外）を選択し、出力する画像の [ W ] (幅）また 
は [ H ] (高さ）の数値を入力します。次にク□ッ 
プ範囲を指定します （を P .44)。 入力した [ W ] 
と [ H ] の比率に合わせて、ク□ップ範囲の縦横 
の比率び自動調整されます。 

ファイルヴイズを 優 巧 

最初にファイルサイズを決めて作業ずる場合に 
選択します。画儘を電子方ールに添付ずるとを 
や、画像保存場所の空さ容量に制限びあるとき 
に便利です。 

ファイルサイズを入力し、ク□ップ範囲を指定 
します （ aBp .44)。 ファイルサイズに含わせ 
て、出カサイズや解像度の数値び自動調整され 
ます。 


色のバランスやコントラストをカーブを使用し 
て調整します。特定の階調域（八イライト、中 
間調、シャドー）に対するコントラストや色を 
調整することちでさまず。 


B カラー パランス 



画像全体に適巧される明るさ、コントラスト、 
各色（赤、緑、青）のバランスを調整します。 


RGB 
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□ アンシャープマスク 



輪郭を隙立たせることによって画像の鮮鋭度 
(シャープネス）を高めます。 


Q LCH エディタ 



特定の階調域（八イライト、中間調、シャドー） 
に対して画像の明度をカーブを使用して設定し 
ます。明るさのほかにコントラストの調整び巧 
能です。また色彩度、色変換の調整ちでさまず。 


Q Digital にピ Advanced 

(Digital ICE quad Advanced) 



4 種類の画像補正機能を設定します。 

Digital に E ( デジタルアイス） 

画像をスキャンする際に、フィルム上の傷やゴ 
S の影響を軽減しまず。 

Digital ROC ( デジタル □ ック） 

画像をスキャンする際に、長期間の保存により 
退色したフィルムの画像をデジタル処理により 
復兀します。 

Digital GEM ( デジタルジェム） 

画像をスキャンする隙に、フィルムの粒状性ノイ 
ズを軽減します。 

Distal DEE ( デジタルディー） 

逆光やスピードライトの光量不足の画像、八イ 
ライトび飛び気味の画像などをスキャンする際 
に、画像の明るさを部分的に補正しまず。 


因 Di 邑 ital に E が使用できないフィルム 

モノク□フィルム（カラー現儘のモノク□フィルムを除く）には Digital ICE は使巧できません。 
[Digital に E を使用]チェックボックスはオフにしてください。 

0 コダク□ームフィルムについて 

已〇〇 日 ED および C 日日 LSCAN V ED でコダク□-ムフィルムをスキャンする場含、 Digital 
に E を使用すると、フィルムのコマの状態によっては、にじみやかすれなどび生じる場合びありま 
す。なお、 コ ダク□-ムフィルムをスキャンするとさは、必ずフィルムタイプメニューで [コ ダク 
□-ム]を選択してください（の P .3 日、日己)。 
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□ アナ□グゲイン 

I 二 J ァナ□。ヴィン 
アナ凸巧げイン 

I マスター:— ) — i ►朽 

赤ィー J — ►1〇 
讶:ィ — ) — ►p 
音:ィ- J - ►[0 

_ヘルプ I 

_を巧(が」_リたット(巧」 

スキャン時の露出量を変更でさます。 

のスキャンイメージエン八ンヴ 

I 三 J スキャシイ:* 一 3エシンサ 
スキャンイイージ王ン A ンサ 

厂觀蹲当監り251壶 

_ヘルプ I 

_ぞ巧(をI 

自動的に明るさや色の濃さを調整し、コントラ 
ストのくつき0した画像にします。 


10スキャナ設定 


_^スキサナ贾ち 

フイルム位置ミを 

化置罰留：イ hJ - 

— iNo 

更巧1 


マニュアルフォーカス調运 


ピント位置 - 

— ►jlQS 

ヘルプ1 


マルチサンブルスキサニヴ 


モード： 1巧斬 1 x ; 


へ/け1 


その化の記ち 


シェ-ディシが S 正1 


ヘルプ 


入力 eii 


スキャンピット1 8 



使用するスキャナのさまざまな設定をします。 
使用するアダプタの種類に応じて設定できる項 
目び切0誓わります。また 、 COOLSCAN V 
ED と已00日 ED では設定できる内容び異な0 
ます。 


マルチサンプルスキャニング (5000 ED のみ） 

画像をスキャンする隙に、設定された回数のス 
キャンを繰り返し、得られた結果の平均値を画 
像データとして使用することにより、ノイズを 
低減します。 



入力階調 

入力階調を1目 bit または 8 bit (5000 ED )、 
14 bh : または 8 bit (COOLSCAN V ED ) から 
選択することびでさます。 
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付録 


スキャナに対応しているオプションのアダプタと 
ホルダ、スキャナや付属のアダプタのメンテナンス 
方法、スキャナが正常に動作しないとをの対処方法、 
フイルムがつまったときの取り出し方法などについ 
て説明しています。 


使用可能なアダプタとホルダ（オプション）•••色4 

メンテナンス . 70 

固ったとをは . 76 

フィルムが挿入できないときは （SA -21)• • • • 7日 

フィルムがつまったときは （SA-21). 82 

Nikon Scan のアンインストール . 8已 

Nikon Scan のカスタムインストール 
(Macintosh のみ） . 89 

スキャナが正常に動作しないとさは 

(Windows の場合） . 91 

主な仕様 . 96 
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i 巧用巧能なアダプタとホルダ（オプション巧 

SUPER COOLSCAN 已日〇日 ED または COOLSCAN V ED には次のアタ'プタとホ J レ 
ダが用意されています。 
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まな仕様 

ストリツプフイルムホルダ FH-3 (5000 ED/COOLSCAN V ED 共通) 

使用原稿 ] 〜已コマまでの3日 mm フイルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ） 

大きさ 262 X 4.7 X 已〇.己 mm (W x H x D ) 約40呂 

スキヤナ本体の設置形態縦置さ/横置き（スライドマウントアダプタ MA -21 とあわせて使用） 


APS フイルムアダプタ IA-20(S) (5000 ED/COOLSCAN V ED 共ほ) 


使用原稿 
原稿送り 
電源 
大ささ 

スキャナ本体の設置形態 


] 己/2己/40コマの APS (1 X 240) フイルムカートリツジ 
内蔵モータによる自動搬を 
本体より供給 

84 X 曰9 X 208 mm (W x H x D ) 約 270呂 
縦置さ/横置を 


APS ストリップフイルムホルダ FH-A1 (5000 ED/COOLSCAN V ED 共ほ) 

使用原稿 ] 〜7コマまでの冉 PS カラー U バーサルフイルム（ス U —プ仕上げ） 

大きさ ] 90 X 3 X 己 0 mm (W x H x D ) 約 2 曰呂 

スキャナ本体の設置形態縦置き/横置き（スライドマウントアダプタ MA -21 とあわせて使用） 


メディカルホルダ FH-G1 (5000 ED/COOLSCAN V ED 共通) 


使用原稿 


読み取り有効範囲 
大ささ 


しソ下のサイズのスライドガラスとカバーガラスび接着封止された厚さ 2 mm のプ 

レパラート 

スライドガラス部：吕6 X 76 X 0.8 〜] .5 mm (W x D x H ) 

カノ くーガラス部： 25 X 60 X 0.18 mm OT (W x D x H ) 

22.9 X 3 已 mm 

己 3 X 7 X 1 0 巨 mm (W x H x D ) 約 20 呂 


スキャナ本体の設置お態縦置き/横置を（スライドマウントアダプタ MA -21 とあわせて使用) 


□—ルフイルムアダプタ SA-30 (5000 ED 用) 


使用原稿 

原稿送り 
電源 
大ささ 

スキャナ本体の設置形態 


2〜4日コマまでの3己 mm スト U ツプフイルム、□ールフイルム（カラー/モノクロ、 
ポジ/ネガ） 

内蔵モータによる自動搬送 
本体より供給 

80 X 70 X 230 mm (W x H x D ) 約 曰00呂（アダプタ部） 

90 X 160 X 230 mm (W x H x D ) 約已〇〇呂（巻き取り部） 

縦置さのみ 


スライドフイーダ SF-210 {5000ED 用) 


使用原稿 
収納枚数 
収納スペース 
原稿送り 


3己 mm スライドマウント（厚さ1 .0 〜 3.2 mm /幅4日〜曰0.8 mm ) 
約巳0枚（厚さ].已 mm のマウントの場合） 

約 78.5 mm 

内蔵モータによる自動搬を 


電源 本体より供給 

大きさ 142 X 8已 X 32日 mm CW X H X D ) 約820呂 

スキャナ本体の設置形態横置さのみ 
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ストリップフイルムホルダ FH -3 について 

スト U ップフイルムホルダ FH -3 は、付属のスト U ップフイルムアダプタ SA -21 では 
セットできない1コマのフイルムや大をく力ールしているフイルムに使用します。付属 
のスライドマウントアダプタ MA -21 と組み合わせて使用します。 


フイルムのセット 


1 フイルムホルダ FH -3 の上ホルダを上にして置きます。 
I Nikon □ゴなどの文字びある面び上ホルダです。 



2 上ホルダを開さまず。 

ホルダのク U ックを外し、上ホルダを開さます。 




3 3已 mm スト U ツプフイルムを下ホルダのアバーチヤにのせます。 

• フイルムのベース面（光沢びあり、コマ番号び読める面）を上にしてのせます。 

• フイルムのコマを、日つあるアパーチャ （1 コマ分のわく）のいずれかにぴつた 
りと合わせます。 



下ホルダ 
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4 上ホルダを閉じて、下ホルダにカチッとちわせます。 

• 上ホルダと下ホルダの両端ををわせ、クリックをカチッと閉じます。 
• 上下ホルダの□ックつまみにか所）をカチッと合わせます。 




5 スキヤンしたいフィルムのコマを、銀色のカバー部分のアパーチャに合わせまず。 

2つあるアパーチャのいずれかにをわせてください。 



liLh でフイルムのセツトは完了です。 



巧フィルムのべース面と乳剤面 

明るい照明下でフィルムを見たとさに、光沢びあってつるつるしている面びベース面、現儘され 
ている絵にあわせて小さな凹凸びあり、画像びわずかに浮き上がっている面び乳剤面です。スキヤ 
ンする場合は、ベース面を上にセットします。 
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ホルダの挿入 


1 スキャナの表示 LED が点口している（点滅していない）ことを確認して、付属のス 
I ライドマウントアダプタ MA -21 をスキャナに取り付けます（曲 P .32)。 

MA -21 をスキャナに取り付けるときは、アダプタス□ットの奥にまき当たるまで 
ゆっくりと差し込んでくださし)。正しく取り付けると表示 LE □び数回点滅し、そ 
の後点灯に変わります。 

2 MA -21 のフイルム挿入□に FH -3 を挿入します。 

軽く奥にまを当たるまで差し込んでください。 



ホルダの取日出し 

スキヤナの表示 LED び点滅していないことを確認して、 FH - 3を MA -21 から引き出し 
ます。 MA -21 のイジェクトボタンは使用せず、手で巧いてください。 



巧 FH -3 使用上のご注意 

使用後は必ず FH -3 をスキャナか日取り出してください。 FH -3 をスキャナに挿入したまま電源ス 
イッチをオンにすると、エラーの原因となります。万ーエラーび起きた場合は、 FH -3 を取り出し 
た後、いったん電源スイッチをオフにしてか 5 再度オンにしてくださし、。 


コマを I 頃香にスキヤンずるには 

6コマのフイルムを端から順番にスキャンするには、次の手順で行います。 

11コマ目か5 3コマ目（下図の A 〜 C) をスキャンします。 

I下図のように、ク U ックを手前にしてホルダをスキヤナに挿入します。 




挿入方向 


2コマ目（図の目）を銀色のカバーの 
アパーチャ（挿入方向側）に含わせて、 
スキヤンします。 


1コマ目（図の A ) を銀色のカバーの 
アパーチャ（挿入方向側）に合わせて、 
スキヤンします。 



3コマ目（図の C ) を銀色のカバーのア 
パーチヤ（挿入方向側）に合わせて、ス 
キャンします。 


2 4コマ目か5 6コマ目（下図の D 〜 F) をスキヤンします。 

下図のよラに、ク U ツクを手前と反对側にしてホルダをスキヤナに挿入します。 


n 



4コマ目（図の D ) を銀色のカバーの 
アパーチャ（挿入方向側）にをわせて、 
スキヤンします。 



已コマ目（図の E ) を銀色のカバーの 
アパーチャ（挿入方向側）に合わせて、 
スキヤンします。 


B 



挿入方向 
スキヤンずるコマ 


目コマ目（図の F ) を銀色のカバーのア 
パーチヤ（挿入方向側）に含わせて、ス 
キャンします。 
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メンテナンス 


スキヤナのメンテナンス 

スキヤナをほ用しないとま 

• スキャンした原稿を取り出し、付属のアダプタまたはオプションのアダプタを取り付 
けたまま電源スイッチをオフにしてください（使用でさるオプションのアダプタにつ 
いては SB P .64 をご参照ください)。 

• オプションのホルダ（スト U ップフイルムホルダ FH -3 など）を使用した場合は、お 
ずホルダを取り出してください。 

スキヤナを長巧間ほ用しないとを 

• スキャンした原稿を取り出し、付属のアダプタまたはオプションのアダプタを取り付 
けたまま電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてください（使 
用でをるオプションのアダプタについては® P . 日4をご参照ください)。 

• オプションのホルダ（スト U ップフイルムホルダ FH -3 など）を使用した場合は、お 
ずホルダを取り出してください。 

次の場所でスキャナをな管しないよラにごミ主意<ださい。 

• 換気の悪い場所や湿度のをい場所 

• 温度び已ぴ CL ソ上、または一1 0° C しツ下の場所 

• 湿度び已□%を越える部屋 

• 急激な温度変化のある場所やお露の発生する場所 

I スキヤナのお手入れ 

アルコールなどの揮発性薬品を使わずに、柔らかい巧などでスキャナ外部をから拭きし 
ます。ちれびひどいときは中性洗剤を薄めた水で、柔らかい巧などを湿らせて拭き取り、 
乾いた巧などでから}式をします。 

お手入れの際には、ム乂下の点にごミ主意ください。 

• 電源スイッチをオフにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

• テーブルなど安定した台の上でお手入れしてください。床などに落とすとスキャナび 
破損するおそれびありまず。 
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スキャナの輸巧 

スキャナを輸送するときは次の手順で行つてください。 

1アダプタを取り外しまず。 

2電源スイッチを一度オンにします。 

3表示に D び点滅から点灯に変わるのを待ちます。 

4電源スイッチをオフにします。 

已スライドマウントアダプタ MA -2] をセットします。 

巨電源コードと USB ケーブルを外します。 

7ご購入時の捆包巧で捆包します（ご購入時の捆包材びない場合は、衝撃に十分耐えら 
れるように捆包してください)。 


田国内でご使巧ください 

本製品は日本国内でご巧用になることを前提に製造、販売されておりますので国外ではご使用に 
なれません。本製品を国外でご使用した結果の影響につきましては、いっさいの責任を負いかね 
ます。 

田スキャナを使巧しないとさのご注意 

• アダプタを外した状態で放置しないでください。 

• ゴ5やほこりびアダプタス□ット周辺の光学部分に付着すると、エラーなどび発生する場合びあ 
ります。その場合は、プ□アなどでアダプタスロット内に空気をちり込み、ゴ S を吹き飛ばして 
ください。指などを入れないよラにごを意ください。 

0定期点検サービスについて 

• スキャナは精密機器ですので、1~2年に1度は定期点検を、3〜已年に1度はオーバーホー 
ルされることをおすすめします （ち料)。 特に業務用でご使用になる場合は、早めに点検整備を 
受けてください。 

• 点お整備される場合は、より安むしてご愛用いただけるよ5、ご使用のフィルムアダプタなども 
あわせて点検巧頼されることをおすすめしまず。 
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スト U ップフイルムアダプタ SA -21 のメンテナンス 
SA -21 を長期巧ほ用しないとま 


スキャナから取り外した状態で保管するときは、次のよラな場所でな管しないよラにご 
ま意 < ださい。 

• 換気の悪い場所や湿度の多い場所 
• 温度び已ぴ CL ソ上、または一1 0° C しツ下の場所 
• 湿度び已□%を越える部屋 
• 急激な温度変化のある場所やお露の発生する場所 

SA -21 のお手入れ 

SA -21 内部の口ーラびミちれていると、フイルムに力ールやそりびなくてを、フイルムび 
つまりやずくなります。フイルムに傷びつく原因になりまずので、このよラな場合には 
SA -21 をお手入れしてください。お手入れは次の手順で行います。 

1 上カバーの開閉ボタンを巧してフ□ントバネルを開きます。 

開閉 ボタン 


〇上カバーを下図のよ5に取り外しまず。 

上カバー 




田 SA -21 お手入れ時のごを意 

SA-21 をお手入れするときは、 SA-21 をテーブルなどの安定した台の上に置いて作業してくだ 
さい。床などに落とすと、 SA-21 び破損するおそれびあります。 

0 SA -30 に〕いて 

□—ルフィルムアダプタ SA-30 をお手入れずる場合も、上記と同じ手順で行ってください。 




g フレーム□ックレバーを外し、□-ラフレームを開きます。 


□-ラフレーム 



フレーム□ックレバー 


4 乾いた綿棒か、水を少ししみ込ませた後固く絞った綿棒などで、ギアを回しなが S 
□-ラのちれを拭き取ります。 

• ギアは左ち両方向に回転します。ギアを回すときは指の腹で静かに回してくだ 
さい。無理に強い力を加えたり、固いをので回したりすると、ギアび変あする場 
合びありますのでごま意ください。 

• □ーラび濡れた場合は、乾いた綿棒等で}式<か、乾<まで放置して<ださい。 



田□-ラフレーム取り扱い上のごを意 

□—ラフレームは、 SA-21 占、5外れませんのでほなを感じた5それ上は開かないでください。 
無理に開くとお損する場合びあります。 
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5 プ□アなどでアダプタ内部のゴ'を吹き飛ばしまず。 

フイルムの搬送部やセンサ （3 力所）の上は、ゴ S び残らないよラに、ブロアの向 
きを変えなびら特に念入りに風を吹き付けてください。 



センサ 



お手入れび終了したら、口ーラフレーム、フレームロックレバー、上カバー、フ〇 
ントカバーの順に閉じ、 SA -21 を元の状態に戻してください。 


因 SA-21 をお手入れしてをフィルムがつまる場合 

□-ラを清掃してちフィルムびつまる場合は、ニコンサービス機関にご相談くださし、。 
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スライドマウントアダプタ MA -21 のメンテナンス 
MA -21 を長巧間ほ用しないとき 

スキャナから取りがした状態で保管ずるとをは、次のよラな場所で保管しないよラにご 
を意 < ださい。 

• 換気の悪い場所や湿度のをい場所 
• 温度び已〇たしソ上、または一]0でけ下の場所 
• 湿度び已0%を越える部屋 
• 急激な温度変化のある場所や結露の発をずる場所 

MA -21 のお手入れ 

ブロアなどでアダプタ内部のゴミを吹を飛ばしてください。夕+側はアルコールなどの揮 
発性薬品を使わずに柔らかい巧などで、から巧さします。ミちれびひどいとさは、中性洗 
剤を薄めた水で、柔らかい巧などを湿らせて巧を取り、から拭さしてください。 
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[困つ たとをは] 

スキャナび正常に作動しないときは、お買い上げの販売店やニコンサービス機関にお問 
い合わせいただ<前に、下記の症状と原因をごお認< ださい。 


症状 

考え 5 れる原因 


スキヤナの電源が入！ 5 ない 
(表示 LED が点口しない） 

• 電源コードを接続していまずか、ゆるんでいませんか。 
電源スイッチびオフになっていることを確認してから、 
電源プラグを確実に接続してください。 

• スキャナの電源スイッチはオンになっていますか。 

電源スイッチをオンにしてください。 

• コンセントは電源を供給していまずか。 

他の電化製品でコンセントび使巧できるかをご確認く 
ださし、。 

P .25 

P .30 

P .30 

表示 LED が高速点滅ずる 
(スキヤナとパソコンが 
接続されていない、 

またはバソコンの電源が 
入っていない場合） 

• スキャナの異甫です。 

スキャナの電源スイッチをオフにして、已秒政上経過 
してか5、スキャナの電源スイッチを再度オンにして 
<ださい。 

ひさつづさ LED が速く点滅する場をは、お買い上げの 
販売店またはニコンサービス機関にご相談ください。 

P .3 日 

表示 LED が高速点滅ずる 
(スキヤナとパソコンが 
接続されている場合） 

• スキャナの異常、またはスキャナとパソコンの通信エ 
ラーで ず。 

スキャナとパソコンの電源を切 0、 スキャナとパソコ 
ンの接続をがしてください。曰秒1^^(上経過してから、 
スキャナの電源スイッチを再度オンにしてください。 
ひきつづき表示 LED び速く点滅する場含は、スキャナ 
の異常です。お買い上げの販売ちまたはニコンヴービ 
ス機関にご相談ください。 

再度電源スイッチをオンにした直後にゆっくりと点滅 
し、点'なに切り誓わる場合は、スキャナ本体の電源ス 
イッチをオフにして、スキャナとパソコンを再度接続 
してください。日秒!;(上経過してか5、スキャナの電 
源スイッチを入れ、パソコンを起動します。 

ここで、再度表示 LED び速く点滅する場含は、次の巧 
処を巧ってくださし、。 

-同じインターフェースを使用ずるほかの周辺機器を 
取 0 がす。 

■ Nikon Scan をアンインストールしてか日再度イン 
ストールずる。 

- US 巨インターフェースのデバイスドライバを更新す 
る (Windows のみ)。 

P .26 

P .30 

P .26 
P .3 日 

P . 色 
P .27 
P .85 



76 














症状 

考えられる原因 

み 


• フィルムは正しく挿入されていますか。 

フィ J レムを挿入し直してくださし、。 

• スキャン中にフィルムが移動していませんか。または、 

P.36 

スキヤンした画像の 
画質が悪い 

スキャナを振動や衝撃のある場所で使用していませんか。 
スキャナに振動や衝撃を与えると、故障の原因となりま 
す。振動や衝撃のある場所では使用しないで<ださい。 

P.24 


• Nikon Scan は正しく設定されていますか。 



Nikon Scan を再設定してください。出荷時の設定に 
戻すことをでさます（くわしくは Nikon Scan 4 U 
ファレンスマニュアル （CD-ROM) をご覧ください）。 



• スキャナの電源スイッチがオンになっていますか。 

電源スイッチをオンにしてくださし、。 

• フィルムホルダが挿入されたままになっていませんか。 

P.30 


フィルムホルダを抜いてか5電源を入れ直してくださし、。 

• USB ケーブルは正しく接続されていますか。 

P.68 


USB ケーブルを確実に接続してください。 

• 他の US 巨機器を同時に使用していませんか。 

P.26 


他の US 巨機器を取りがしてくださし、。 USB 八ブやア 

P.6 


ダプタ、延長ケーブルを経由してバソコンに接続して 
いる場合はこれらを取りかし、スキャナを直接バソコ 

P.27 

パソコンがスキヤナを 
認識しない 

ンに接続して < ださし、。 

上記の手順を巧ってもスキャナび認識されない場合は、 

P.12 

US 巨インターフェースを使巧するすべてのソフトウェ 
アをアンインス!ルし 、 Nikon Scan を再度インス 
卜ールしてください。 

P.8 已 




• 必要なシステム条件を満たしていまずか。 



動作環境に記載されているシステムを準備してくだ 

P.12 


さい。 

P.18 


• スキャナが正常に動作していまずか （Windows のみ)。 

スキャナび正しく認識されているかをご確認ください。 

• Nikon Scan が正しくインス! -- ルされていますか 

P.91 


Nikon Scan をアンインストールしてから、再度イン 

P.12 


ストールしてください。 

P.8 已 
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症状 

考え5れる原因 


フイルムが挿入できない 

• ストリップフィルムアダプタ SA-21 またはスライド 
マウントアダプタ MA-21 で使用できないフィルムを 
使用していませんか。 

SA-21 または MA-21 で使用できるフィルムをご使用 
<ださい。 

P.31 

P.37 

ストリップフイルム 
アダプタ SA -21 が 
スキャナか!5取り外せない 

• フィルムがストリップフィルムアダプタ SA -21 に挿 
入されたままになっていませんか。 

スキャンウィンドウのイジェクトボタンをク U ックし 
て、フィルムを SA-2] か!5排出してください。 

• ストリップフィルムアダプタ SA-21 が正しくスキャナ 
に取り付け5れていまずか。 

SA-21 をアダプタス□ットの奥までしっかりと押し込 
んで < ださし、。 

P. 己0 

P.32 

ストリップフイルム 
アダプタ SA-21 
内部でフイルムが 
つまった 

• スト U ップフィルムアダプタ SA-21 で使用できない 
フィルムを使巧していませんか。 

SA-21 で使用できるフィルムをご使用くださし、。 
つまったフィルムは、「フィルムびつまったとさは」を 
ご参照の上、取り出してくださし、。 

P.7 白 
P.82 
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艮イルムび挿入できないときは （ SA -2 T )】 

付属のストリップフイルムアダプタ SA -21 に挿入できないストリップフイルムでも、 
処置をしたり、オプションのアダプタやホルダを使用すれば巧入できる場合びあります。 
ここでは、挿入でさないフイルムの状態と、拝入するために必要な対応について説明し 
ています。 
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フイルム 


対応 





片側のパーフオレーシヨン間にせん孔などが 
開いているフイルム 


上図の方向にフイルムを挿入します。 


オプシヨンのスト U ツプフイルムホルダ FH -3 
を使用します （SB P .64 )o 


1コマのフイルム 
(スト U ップフイルム） 
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[フィルムびつまつたとをは （SA-2t)3 

スト U ップフィルムアダプタ SA-21 内部でフィルムびつまったときは、通常スキャナ 
の表示 LE □び高ま点滅 （1 秒間に約已回）した後フィルムび自動的に排出されますび、 
フィルムび自動的に排出されない場合は次のよラに対処してください。 

1バソコン画面にエラーメッセージが表示されている場合は、エラーメッセージの内 
I 容を確認して、 [0 K ] をク U ックしまず。 

ストリップフィルムアダプタ SA-21 のロック機構び解除されます。 

2 スト U ップフィルムアダプタ SA -21 を取り外しまず。 

SA-21 の後端からフィルムび出ている場合びありますので、フィルムび引っかか 
日ないよラに、静かに引をあいてください。 



田 |SA-21 の□ック機構について 

□ックされている SA- 吕1を無理に取り出さないでください。破損の原因となります。また、 
SA-21 を無巧に取り出そ5とすると、 SA-21 の装着びゆるみスキャナび動作しなくなる場合び 
あります。この場合は、 SA-21 をアダプタス□ットの奥までしっかりと巧し込んで正しく取り付 
け直ずと、スキャナび動作し始めます。 

田フィルム取り出し時のごを意 

SA-21 につまったフィルムを取り出すときは、 SA-21 をテーブルなどの安定した台の上に置い 
て作業してください。床などに落とすと、 SA-21 び破損するおそれびあります。 

因フィルムのお手入れ 

フィルムにゴ云やほこりなどびついていると、 SA-21 内部でフィルムびつまりやすくなりまず。 
フィルムのゴ5やほこ D はブ□アなどで吹さ飛ばしてください （® P '7)。 

因 SA-21 のお手入れ 

フィルムび排出されているのに再度エラーび表おされる場合は、 SA-21 内部び汚れている可能性 
びあります。 rSA-21 のお手入れ」をご参照の上、 SA-21 のお手入れをしてください（曲 P.72) 

0 SA-30 について 

□- ルフィルムアダプタ SA-30 のアダプタ内部でフィルムびつまった場合も、上記と同じ手順で 
巧のしてくださし、。 

因 IA- 吕 0(S) について 

APS フィルムアダプタ IA-20(S) などのオプションのアダプタ内部でフィルムびつまった場合は、 
各アダプタの使用説明書をご参照ください。 
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2 開閉ボタンを巧してフ□ントパネルを開きます。 


開閉ボタン 



4上カバーを下図のように取り外します。 


上カバー 



5 ギアを回して、フィルムの先端を出します。 

フィルムの先端びアダプタの挿入□や後端から出ていない場合は、ギアを回して 
フイルムの先端をアダプタ巧入□や、後端から出してください。 


ギア 
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フ レー ム□ック レバーを 外し、□-ラフ レー ムを開きます。 



7 フイルムを取り出しまず。 

アダプタの挿入□かアダプタ後端から静かに弓 I き抜いてください。 




フイルムを取り出したら、□-ラフレーム、フレーム□ツクレバー、上カバー、フ 
□ントカバーの順に閉じ、 SA -21 を元の状態に戻してください。 

•取り出したフイルムを再度 SA -21 に巧入する場合は、ブ□アなどでゴミやほこ 
りを吹さ飛ばしてください。 

•取りだしたフイルムび SA -21 に挿入できない場合は、「フイルムび挿入できな 
いときは （ SA -21)」（ 曲 P .7 日）をご参照ください。 


巧□-ラフレーム取り扱い上のごを意 

□—ラフレームは、 SA -21 からかれませんので抵抗を感じた5それ]ツ上は開かないでください。 
無巧に開くと破損ずる場合びあ0ます。 

84 







[Nikon Scan のアンインストール） 

ここでは Nikon Scan をアンインストールするち法について説明します。アンインス 
卜ールのち法は、 Windows と Macintosh で異なります。 

Windows をごほ用の場合 

ご使用のパソコンに古いバージョンの Nikon Scan びインストールされている場合や、 
スキャナび正常に動作しないために Nikon Scan を再度インス I ルする場合などは、 
Nikon Scan をアンインス!ルする必要びあります。アンインストールの手順は次の 
とお0でず。 

1スタートをク U ックして表示されるプ 
I □グラムー覧の中の 「Nikon Scan 4] 

か6 [Nikon Scan 4アンインストー 
ル] を還択します。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示 
されます。 



2 [続行]をク1」ックしまず。 

「ファイル削除の確認」画面び表おされます。 


◎ Windows Vis ね、 Windows XP または Windows 2000 Professional をご使巧の場合 

Nikon Scan を Windows Vista , Windows XP まには Windows 2000 Professional でイン 
ストール/アンインス I ルする場合は、コンピュータの管理者 ( Administrator ) 権限のアカウ 
ントで□グインしてください。 

因登録した設定の書き出し 

スキャンウィンドウの「設定」メニューで登録した設定は 、 Nikon Scan のアンインストール前に 
書さ出して保存し、再インス!-ールをに読み込むことびでさます。設定の書さ出しや読み込み方 
法については 、 Nikon Scan 4 U ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご参照ください。 


85 








3 [ OK ] をク U ックします。 

アンインストールび始まります。 

• Nikon Scan と他のプログラムで共 
用しているファイルびある場合や読み 
取り専用ファイルびある場合は、ファ 
イルの削除確認画面び表示されます。 
削除する場合は[はい]を、削除しな 
い場合は[いいえ]をク U ックしてく 
ださい。 



アンインストール処理び終了すると、 
[アンインストールの完了]画面び表示 
されます。 


4 [完了]をクリックして、バソコンを再 
起動します。 

1；■(上でアンインス I ルは完了です。 
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Macintosh をごほ用の場合 

スキャナび正常に動作しないために Nikon Scan を再度インスIルする場合などは、 
Nikon Scan をアンインス!ルする必要びあります。アンインストールの手順はなの 
とおりでず。 

1すべてのアプ1」ケーシヨンを終了しまず。 


2 

3 

4 


Nikon Scan 4 CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入します。 

[Nikon Scan 4] アイコンび表示されます。 


[Nikon Scan 4] アイコンをダブルク 
リックしまず。 

[Welcome] アイコンび表示されます。 



[Welcome] アイコンをダブルクリック 
します。 

[Welcome] 画面び表示されます。 


巧 

Welcome 


5 [インスト-ル]をク U ックします。 



Mac OS Xをご使用の場合 

[認証]画面び表示されまずので、コン 
ピュータの管理者の名前とパスワード 
を入力して、 [0K] をク U ックします。 

I «面： （[ 


巧脚な nw 

所 ( キサンセル ] 


_4 —NlkonSun Insullc ド’にえ《にな 、&なたの 

[ « /!スワード*たは/!スフレー XS 入力して <だ«ぃ〇 


[ライセンス]画面（ソフトウエア使用権許諾契約書）び表示されまず。 
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6 内容をご確認の上、[同意]をクリック 
します。 

[お読み < ださい]画面び表示されます。 


»ソフトク三7は. TE の«用■じご W ■頂いたにのみ>>2サていただ 6 ST , 本ソ7トウ i 7 t インストール， 
■ S . 文はダウン□-ドレた化口ん本宙用じ同■したものとさせて asST ので.本 ttSRB 香の内が十お • 
二 He の上' «* e — a して下 S い. 

ご— ■» じない化には-本ソ巧々王 7«e* することはで«ホんので，7口■乂ーディスクXは CD" 
の M モ HAS れた sstwt これら«こ S 西下3い. 

SC . * せでは.ユーザー■•力ード*ご aan いたお M のみにバージ a ン7ッブ> のが 
-卜 to たレて拟*すので，よろし<ご7»の«8*い申レ上I巧す. 


I «式をせ三コン IU 下ニコンと;け)が巧成した本ソフ M ェ7左6客«び«冉す4ことに■レて， a のと e り Sft いたしま 


I '■用 KK 

=3ン114=3ンの5イちンサーは—本ソフトウェ7の■巧 fla びその ga 化 I こ&■な一切の iUMtg 有して e り* 
t . コン«,その有す SB りの•円に g ゴ S , 占じ打して.本ソフト? I ア I こ H して次の内8め®用たレ 


g じ打して.本ソフト? I ア I こ H して次の内8田 g 用たレ 


川本ソフトウ i 7*« ■■ご B » ザ.占■様げ g 有す 《-* のコンピュータ上 T «— ( A 力- eS ’ BiS , 出力)すミ 

H. 

(むバノクアソ 7 の 目 n のた®だ in こ. •« が «みじれる 防;: K いて 本ソホウ17 のモー が)*すだと • 


<ブ|-»ツト《存 ... 


-'I t 同，： )） 


7 [お読みくださしリ画面の内容をご確認の上、[続ける]をクリックします。 

[Nikon Scan Installer ] 画面び表示されます。 


8 画面左上のメニューか己[アンインス 
I ル]を遺択して、[アンインス! 

J レ]をク U ックしまず。 

アンインストールび始まります。 

アンインストール処理び終了すると、ア 
ンインストールの完了画面び表示され 
ます。 

9 [0 K ] をク U ックします。 

上でアンインス I ルは完了です。 


in 膨了]をク U ックして 、 [Nikon Scan 
lUInstaller ] 画面を閉じてか!5、バソコン 
を再起動します。 


Nikon Scan Installer 



© アジイジストールがち了しましたが、いくつかのファイル: 
/フォルブは肖 IJ 货されませんでした，それ6は化のアブリ 
ケーシ3ジと共有されているか、現な巧巧キでちるか、ま 
たは、巧のイジストールプ□グラムによつてイジストール 
されました， 


Nikon Scan Installer 
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Nikon Scan のカスタムインストール （ Macintosh のみ刻 

Macintosh をご使用の場合、カスタムインストールにより必要なファイルだけをインス 
I ルすることびでをます。カスタムインス I ルのち法は次のとおりです。 

1 Nikon Scan 4 CD を CD - ROM ドライブに挿入します。 


2 [Nikon Scan 4] アイコンをダブルク 
1」ックしまず。 

[ Welcome ] アイコンが表示されます。 

3 [ Welcome ] アイコンをダブルクリック 
します。 

[ Welcome ] 画面び表示されます。 


…11 ジ 


.曼 


4 [インスト-ル]をク U ックします。 


Mac OS X をご使用の場合 

[認証]画面び表示されまずので、コン 
ピュータの管理者の名前とバスワード 
を入力して、 [0 K ] をク U ックします。 

I « 苗 ；！; 


»，] Ra な nw 

③ キ而ル -, If 


巧な 


__ J -NlkonScan Installc ド’に5更《泌え《には， &なたの 

[ « «スクード家たな《スフレーズ S 入力して<だ®い， 



_ J ■ソフトウェ/ [ ブホ_卜めこ'ま!巧' 


I 一■バスト-*イ I 




[ライセンス]画面（ソフトウエア使用権許諾契約書）が表示されます。 
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内容をご確認の上、 [同意] をクリック 
します。 

[お読みくださし)]画面び表示されます。 


I で,本 S 再許 K 香の巧 se •十せ 


M. Xはダウン□-ドレたが口ん本宙 BR 店«こ同■レた6の i 
ご iW の上-««611«して下3い. 

こご■■頂けない1§合には，本ソフトゥ i7«(* すたとはで Sgtt んので，7ロッ t- ディスク X は CD" 
田)された gC«n, これら«こ置0下巧、 

な. * 社でな. SgfflWB ■にご田■田«ユーザー ■»»- ド6ご史 aSDi いたのみに/トジ a ン7ッブ g りサ< 
-W 々レてか*すので，よろし<ご T* の «e ■い申し上1巧す， 


• as 社コン似下ニコンれ 6) がけ成レた本ソフ M ェ7そ占客 g が««す4ことに■レて. a のと占り su ? いたし S 

T. 

1.9用»民 

ツン114=3ンのライ它ンサーは—本ソフトウェ7の■巧 « a びモの化 ( C せ■な一切の naiiiMi 有して S り* 
r . コンは，その有す SB りの«打に >ヴ#,占 g « に«して.かフ H ? エア!こ H して a の内 B の g 用 •«»» ホし 
げ. 

0) 本ソフトウ2768■•ご a » ヴ. 8 S ■ザ8有 r «- A のコンピュータ上で «— ( A 力. eit ’ BS . ホカ)すみ！ 

«. し 

口)バック7ッブの目 n のた ccin こ.•が«み B れ6ちじ执、て本ソ7トウ17の aws 卜 ■« がだ么 ^ 


<ブ|-»ント ...)( 房存… 


3 厂同•つ ） 


[お読みくださしリ画面の内容をご確認の上、[続ける]をクリックします。 

[Nikon Scan Installer ] 画面び表示されます。 


画面左上のメニューか6 [カスタムイン 
スI ル]を選択し、インス!ルずる 
ファイルのみを選択して、[インス!-― 
ル]をク U ックしまず。 

初期設定ではずベてのファイルび選択さ 
れていまず。インストールしないファイ 
ルのチェックボックスをク U ックして、 
還択をかしてください。 


Nikon Scan Installer 



画面の指示にしたがってインストールを行います。 

くわしいインストール手順は 「Nikon Scan のインストー ル： Macintosh をご使 
用の場合（ステップ8〜 12 )J (® P .22 〜 P .23) をご参照ください。 












































スキヤナび正常に動作しないとをは （ Windows の場合) I 

Windows をご使用の場合は、 Nikon Scan のインストール後、はじめてスキャナをパ 
ソコンに接続して電源を入れたとさに、スキャナびデバイスとしてパソコンに認識され 
ます。スキャナの表示 LED び点灯しているのに、 Nikon Scan の起動時にスキャナび 
正しく動作しない場合は、スキャナび正しく認識されているかどうかをご確認ください。 


Windows Vista をご巧用の場合 

次の手順でスキヤナび正しく認識されていることを確認します。 


スキヤナとパソコンが接続され、スキヤナの電源が入つていることを確認しまず。 


2 

3 


スタートか己[コント□—ルバネル]を還択します。 

[コントロールパネル]び開さます。 

[システムとメンテナンス]をク U ツ 
クしまず。 


4 


5 


[デゾくイスマネージャ]をク IJ ックしま 
す。 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表 
示されます。 


[続行]をク U ックします。 



[デバイスマネージャ]画面び表示されます。 


6 ご使用のスキャナ名が[イメージン 
グデバイス]の下に表示されている 
ことを確認しまず。 

[イメージングデバイス]アイコン左 
側の [+] マークをク1」ックすると、 

スキャナ名び表示されます。 

[5 [イメージングデバイス]やスキャナ名が表示されていない場合 

[イメージングデバイス]やスキャナ名び表示されていない場合は、スキャナび認 
識されていません。スキャナとパソコンの接続を外した後、 Nikon Scan 4をア 
ンインストール （SB P .8 己）してから再度インストールし、スキヤナをパソコン 
に接続してください。 
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Windows XP をごほ用の場合 

次の手順でスキヤナび正しく認識されていることを確認します。 

1スキヤナとバソコンが接続され、スキヤナの電源が入つていることを確認します。 


2 [スタート]メニユーか5、[コント□—ルバネル]を 選 がし、[バフォーマンスとメ 
ンテナンス]の中の[システム]を開さます。 

[システムのプロパティ]画面び表示されます。 


3 [八ードウエア]タブの[デバイスマ 
ネージャ]をク U ックします。 

[デバイスマネージャ]画面び表示さ 
れます。 



A - ドウ； E 乃れ ii 加ウイザ—ド 

巧ィトと'卜の。 W ートル WW * 


[ A - 阳巧の樹 D ウイザード脚 I 


デバイスマネ-ジサ 

ドス <• デ"イスマネーかは、 ] ンビュ — 如:インストールされているすべての/、-ド 
巧ダウ巧テパイスをま示けす。テパイスマネ-ジサちほって、をデバイスのブ 
□バ ティを巧 E できます。 

( ドライパのを S 培) に デ"イスマネ-ジサ拟 ) 

A - 阳巧フ□方イル 

j A-FOjg : J ファイルをほうと、則の A -阿巧の 巧 巧を i 規し格的 


4 



ご使用のスキャナ名が[イメージン 
グデバイス]の下に表示されている 
ことを確認します。 

[イメージングデバイス]アイコン左 
側の [+] マークをク1」ックすると、 
スキャナ名び表示されます。 



〇 [イメージングデバイス]やスキャナ名が表示されていない場合 

[イメージングデバイス]やスキャナ名び表示されていない場合は、スキャナび認 
識されていません。スキャナとパソコンの接続をがした後 、 Nikon Scan 4をア 
ンインス!ル（西 P .8 已）してから再度インス!ルし、スキヤナをパソコン 
に接続してください。 
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Windows 2000 Professional をご巧用の場を 

次の手順でスキャナび正しく認識されていることを確認します。 

1スキヤナとバソコンが接続され、スキヤナの電源が入つていることを確認します。 


2 [マイコンピュータ]アイコンをちク 
リックし、プ□バテイを選択します。 


<巧りの 

gjJWi i ウスプ□-ラが 
なま(む.. 


ネットワークドライブの喜リり当て(曲.. 
ネットワ-クドライブの切が① ... 


ショートカ》卜の巧巧を〉 
るおのま!更姐） 


ブ□バティ(巧 


3 システムプ□バテイの画面か5 
[八ードウエア]タブを選択し、[デ 
バイスマネージャ]ボタンをク1」ッ 
クしまず。 



4 ご使用のスキヤナ名が[イメージン 
グデバイス]の下に表示されている 
ことを確認しまず。 

[イメージングデバイス]アイコン左 
側の [+] マークをク U ックすると、 
スキャナ名び表示されます。 


田[イメージングデバイス]やスキャナ名が表示されていない場合 

[イメージングデバイス]やスキャナ名び表示されていない場合は、スキャナび認 
識されていません。スキャナとパソコンの接続を外したを、 Nikon Scan 4 をア 
ンインス!ル （ aBP .8 己）してから再度インストールし、スキヤナをパソコン 
に接続してください。 



i * 巧(か お'地 , * — _.」画を’ 31 
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Windows Me をごほ用の場を 

次の手順でスキャナが正し<認識されていることを確認します。 


因 a システムデバイス 
日ろ？その化のテス 

づ PCI Multimedia Audio Device 
] S ディスクド y ブ 
]§ ディスプレイアタプ$ 

] 巧ネリトワ-ウアタフタ 
因る A - ドデイスウ]ントローラ 


日^イブ-ジンクデバイス 

S Nikon SUPER COOLSCAN 5000 ED 


Zl 


刖お生 ） I 巧刷の 、.I 


をおテ VW スな-ジサいトドウ;!アブの7イル I バフォ-マンス I 
C 巧ミ能りにま示の 广巧病則にま示に） 


スキヤナとパソコンが接続され、スキヤナの電源が入っていることを確認します。 


2 


[マイコンピュータ]アイコンをちク 
リックし、プ□パティを選択します。 


■ 巧く (が 

が エクスプ □ー ラが 
なまを… 


ネットワークドライブの割り当ての)... 
ネットワークドライプの切が巧… 


シヨ-トカ》卜の巧巧を》 
る前の吏を(凶） 


3 


[システムのプ□バティ]画面か6 
[デバイスマネージヤ]タブをクリツ 
クして、ご使用のスキヤナ名がイ 
メージングデバイスとしてデバイス 
の一覽に表示されているかを確認し 
ます。 

[イメージングデバイス]アイコン左 
側の [+] マークをク1」ックすると、 
スキャナ名び表示されます。 


田[イメージングデバイス]やスキャナ名が表示されていない場合 

[イメージングデバイス]やスキャナ名び表示されていない場合は、スキャナび認 
識されていません。スキャナとパソコンの接続をがした後 、 Nikon Scan 4をア 
ンインス!ル （ ffiP .8 已）してから再度インス!ルし、スキヤナをパソコン 
に接続してください。 


システムめブ□パティ 


ブ□バティを) 



94 

























Windows SSSE をごほ用の場を 

次の手順でスキャナが正しく認識されていることを確認します。 

1スキャナとパソコンが接続され、スキャナの電源が入っていることを確認しまず。 


2 [マイコンピュータ]アイコンをちク 
リックし、プ□パティを選択しまず。 




な • 


ェクスブ□ーラなク 
巧まを)… 


ネットワークドライブのき y り当てが)... 
ネットワーウドライブの切がを... 


シヨ-トカットの巧巧を) 
さ赢の辣 ( M ) 


ブ□バティ(を 


3 [システムのプ□バテイ]画面か5 
[デバイスマネージャ]タブをクリツ 
クして、ご使用のスキャナ名がイ 
メー ジングデバイスとしてデバイス 
の一覧に表示されているかを確認し 
ます。 

[イメージングデバイス]アイコン左 
側の [+] マークをク U ックすると、 
スキャナ名び表示されます。 



田[イメージングデバイス]やスキャナ名が表示されていない場合 

[イメージングデバイス]やスキャナ名び表示されていない場合は、スキャナび認 
識されていません。スキャナとパソコンの接続を外したを、 Nikon Scan 4をア 
ンインス!ル （0 BP .8 已）してから再度インス!ルし、スキヤナをパソコン 
に接続してください。 
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[まな仕様; 

スキヤナ 

SUPER COOLSCAN 5000 ED (型を： LS-5000 ED) 


対応原稿 3己 mm フイルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ） 

• スライドマウント（厚さ1.0〜 3.2mm/ 幅4日〜己0.8 mm、 オプションの SF-2 10 
使用時は厚さ1.已 mm のマウントで己0枚まで） 

•ストリップフイルム （2 〜巨コマまで、オプションの FH-3 使巧時は]〜6コマ） 

• □-ルフイルム（オプションの SA-30 使庙時は40コマまで） 

APS フイルム（カラー/ポジ/ネガ） 

•力ートリッジ（オプションの IA-2C)(S) 使用） 

•スト U ップフイルム （7 コマまで、オプションの FH-A1 使用） 


読み取り範囲 

読み取り画素数 

ア K ーチヤサイズ 
(称呼値） 


■ 読み取り方式 
照明光源 
センサ 


プレパラート （26 X 76mm、 厚さ 0.8 〜1.己 mmm、 オプションの FH-G ] 使用） 


MA-21、SF-210 : 
SA-21、S 冉 -30 : 
IA-20(S) : 

MA-21、SF-210 : 
SA-2K SA-30 : 
IA-20{S) : 


2己.]X 36.8mm 
25.1 X 38.0mm 
18.6 X 28.4mm 
3946 X己782画素 
3946 X己9已9画素 
2916 X 44已3画素 


MA-21、SF-210 : 
SA -21 : 


IA-20(S) : 
FH-3 : 
FH-G1 : 


スライドマウントのアパーチャ 
23.4 X 36.0mm 
1已 .1 X 27.4mm 
24.0 X 36.0mm 
23.已 X 36.7mm 


原稿固定、光学系移動式平面走査シングルパススキャン 
R、G、 日、1「4色 LED 

隣接2ラインX 3目巨4画素、 U ニア CCD イメージセンサ 


色分解方式 R G 日3色 LED の切り換えによる 


最大解像度 4000dpi 

A/D 変換 ] 色 bit / R G 日各色 

出カデータ フルカラー/モノクロ （1 巨または 8bit/RG 日各色) 

フオーカス オート、マニュアル 


96 


スキャン時間 


インターフェース 
使用電源 
使用温度/湿度 
大ささ 
設置形態 


スライドマウントアダプタ MA -21 使用時 


スキヤンイメージ 
エン八ンヴ 

に E 

R 0 C 

GEM 

DEE 

*1 

プレビュー 

*2 

スキヤン 

- 

- 

- 

- 

- 

11秒 

20秒 

〇 

- 

- 

- 

- 

11秒 

20秒 

- 

〇 

- 

- 

- 

12秒 

46秒 

- 

- 

〇 

- 

- 

34秒 

3已秒 

- 

- 

- 

〇 

- 

34秒 

1分52砂 

- 

- 

- 

- 

〇 

11秒 

1分9秒 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

41秒 

2分42紗 


*1 :プレビューボタンを押してからプレビュー画像び表示されるまでの時間 （ AF 時間含まず)。 
*2: プレビューをに、スキャンボタンを押してからスキャン画像び表示されるまでの時間 （AF 


時間含まず)。 


[測定環境] 

パソコン本体 （CPU) 

Pentium 4 3.06 GHz FS 巨己 33MHz 

RAM 

1GB 

OS 

Windows XP Professional 

ソフトウェア 

Nikon Scan 4 

インターフェース 

US 巨2.0 High Speed 

入力解像度 

4000 dpi 

スキヤンビット 

1 加け 

CMS (カラーマネジメントシステム） 

オン 

原稿 

ポジ 


Hi-Speed US 巨 
AC100V. 己0/已 OHz 
+ ] 0〜+3己て:/ 20〜已〇〇/〇 

96 X 172 X 31已 mm (W x H x D) 約 3k 客（本体のみ) 
縦置さ/横置を 

スライドフイーダ SF- 210使巧時は横置きのみ 
□ールフイルムアダプタ SA-30 使巧時は縦置きのみ 
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COOLSCAN V ED ( 型ち： LS-50 ED) 


使用原稿 


読み取り範囲 


読み取り画素数 


アパーチャサイズ 
(称呼値） 


読み取りち式 
照明光源 
センサ 


色分解ち式 


■ 最大解像度 
A/D 変換 
出カデータ 
フ オー カス 


3已 mm フィルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ） 

• スライドマウント（厚さ1.0〜3ぶ mm/ 幅4日〜已0.8 mm) 

•スト U ップフィルム （2 〜巨コマまで、オプションの FH-3 使用時は]〜巨コマ) 
APS フィルム（カラー/ポジ/ネガ） 

•カートリッジ（オプションの IA-2C1(S) 使曲 

•スト U ップフィルム （7 コマまで、オプションの FH- 冉1使用） 

プレパラート （26X7 已 mm、 厚さ 0.8 〜1.己 mm、 オプションの FH-G1 使巧） 

M 冉 -2] : 2已 .1 X 36.8mm 

SA -21 : 2已 .1 X 38.0mm 

IA-20(S ) : 18.6 X 28.4mm 
MA -21 : 3946 x 己782画素 

SA -21 : 3946 X 己9已9画素 

IA-20(S) : 2916 X 44己3画素 

MA-21 :スライドマウントのアパーチヤ 
SA -21 : 23.4 X 36.0mm 

I冉 -20(SJ :1已 .1 X 27.4mm 
FH-3 : 24.0 X 36.0mm 

FH - 白]: 23.已 X 36.7mm 

原稿固定、光学系移動式平面走査シングルパススキャン 
R、G、 日、 Ir4 色 LED 
3目64画素、 U ニア仁 CD イメージセンサ 
R G 巨3色 LED の切り換えによる 
4000 dpi 

1 4bit / R 白 B 各色 

フルカラー/モノクロ （16 または8 bit RG 巨各色） 

オート、マニュアル 
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スキャン時間 


インターフェース 
使用電源 
使用温度/湿度 
大ささ 
設置形態 


スライドマウントアダプタ MA-21 使用時 


スキヤンイメージ 
エン八ンヴ 

に E 

R0C 

GEM 

DEE 

*1 

プレビュー 

本2 

スキヤン 

- 

- 

- 

- 

- 

14秒 

38秒 

〇 

- 

- 

- 

- 

1目秒 

38秒 

- 

〇 

- 

- 

- 

17秒 

1分13紗 

- 

- 

〇 

- 

- 

49秒 

百1秒 

- 

- 

- 

〇 

- 

49秒 

2分4秒 

- 

- 

- 

- 

〇 

1目秒 

2分25秒 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1分7秒 

3分9秒 


*1 :プレビューボタンを押してからプレビュー画像び表示されるまでの時間 （ AF 時間含まず)。 
*2: プレビューをに、スキャンボタンを押してからスキャン画像び表示されるまでの時間 （AF 


時間含まず)。 


馴定環境] 

パソコン本体 （CPU) 

Pentium 4 3.06 GHz FS 巨己 33MHz 

RAM 

1GB 

OS 

Windows XP Professional 

ソフトウェア 

Nikon Scan 4 

インターフェース 

US 巨2.0 High Speed 

入力解像度 

4000 dpi 

スキヤンビット 

Mbit 

CMS (カラーマネジメントシステム） 

オン 

原稿 

ポジ 


Hi-Speed USB 


AC]OOV、 己0/已 OHz 
+ ] 0〜+3己て:/ 20〜已〇〇/〇 

96 X 172 X 31已 mm (W x H x D) 約 3k 客（本体のみ) 
縦置さ/横置を 


付属のアダプタ 


スライドマウントアダプタ MA-21 

使用原稿 3 己 mm スライドマウント（厚さ1.0〜 3.2mm/ 幅 49.0 〜已 0.8mm) 

大きさ 71 .7 X 已日 X 1已 8.3mm (W x H x D) 約] 00 昼 

スキャナ本体の設置形態縦置さ/横置を 


ストリップフイルムアダプタ SA-21 


使用原稿 
原稿送り 
電源 
大ささ 

スキャナ本体の設置形態 


2〜已コマまでの3日 mm フイルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ) 
内蔵 モータに よる自動搬を 
本体より供給 

80 X 70 X 230mm (W x H x D) 約 曰0 Og (本体のみ） 

縦置さ/横置を 
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索引] 


英数 

3已 mm スト U ップフィルム 
. 1]、3]、已0、64〜6已 

3己 mm スライドマウント 
. 1]、3]、己0、巨4〜6已 


Adobe Photoshop . 10、2]、33、34 

冉 PS スト U ップフィルムホルダ FH - A 1 .... 64〜6己 

冉 PS フィルムアダプタ IA -20 CS ). 64〜6己 

Digital DEE . 2、60 

Digital GEM . 2、 60 

Digital ICE . 2、 60 

Digital に E 4 Advanced .1 K 60 

Digital ROC . 2、 60 

LCH ェデバ .60 

Macintosh . 18、87、 89 

Nikon Scan 

. し] 0、12、 33 〜 3 己、已3、8已、89 

Nikon View . し IK 13. 19 

TWAIN .33 

US 日インターフェースコネクタ . 已、26 

USB ケーブ J レ .10. 26 

Windows 98 SE . 3、12、9已 

Windows 2000 Professional . 3、12、93 

Windows Me . 3、12、 94 

Windows Vista . 3、12、 9] 

Windows XP . 3、12、 92 

ァ 

アダプタス□ット . 4 

アナ□グゲイン . 61 

アパーチャ . 6巨〜68 

アンインス!-ール . 13、8已 

アンシャープマスク . 60 

イジェクトボタン . 已0、己已 

インス!ル .10. 12 

才一フォーカス . 己已 

力 

力ール . 37、 8] 

解债度 . 4已、已9 

回転 .] ]、43、己巨 

画徹ウインドウ . 11、48 


画像処理アプ U ケーシヨン ........ 


]0、： 

33〜 

34 

画像方可 . 




.56 

カスタムインス1-ール . 




.89 

カラー値 . 




.已6 

カラーフイルム . 




.39 

カラーバランス . 




.已9 

カラーモデル . 


..38、 

40、 

己己 

換気孔 . 



，…4、 

24 

環境設定ボタン . 




.已己 

キヤ1」ブレート RGB . 




.40 

グレースケール . 




.40 

ク□ップ範囲 . 

44〜 

-4己、 

已6、 

已9 

コダク□ームフイルム . 



,3日、 

已〇 

ゴム足 . 




….己 

コント□ールエリア . 



,38、 

已己 

ヴ 

情報パレット . 




.已8 

情報表示ェリア . 


..38、 

已4、 

已6 

サムネイル . 




.41 

サムネイルタブ . 


..38、 

巳4、 

已7 

サムネイルエリア . 



,41、 

已7 

自動露出ボタン . 




.已己 

出カサイズ . 



,4巳、 

己9 

進行表示 . 


..36、 

已4、 

已7 

ズームボタン . 




.已己 

スキャナ設定 . 




.已] 

スキャンボタン . 


..47、 

已4、 

已6 

スキャンイメージエン八ンヴ .... 

…3、 

] 1、 

47、 

已] 

スキャンウィンドウ . 


..33 、 

38、 

己 4 

スキャンサイズ . 



,4 己、 

已 9 

スキャンでード>< — ユー . 



,40、 

己己 

スト U ップフィルムアダプタ SA -21 




. 11、 

24、 

31〜 

32. 

36 

〜 37、41、已〇〜己]、72 

〜 74、 7 S 

1 〜 84 


スト U ツプフイルムホルダ FH -3 
. 24、已0、64〜69 


スライドフィーダ SF -2 10 . 24、已4〜已己 

スライドマウントアダプタ MA -21 

. 4、11、24、 

31〜32、36〜37、4]、已〇〜己]、7己 

設定 ニュー . 已己 


W0 







































































ツールボタン . 己己 

ツールパレット . 38、已8 

電源スィッチ . 4、30、已] 

電源コード差し込み □. 已 

I ンカープ .] 1、已目 

ナ 

季し斉リ面 . 3色、已7 

入力階調 .46. 61 

ネガ . 39 

ノ、 

パーフォレーシヨン . 37、 79-81 

反転 . 1]、43、己6 

表示 LED . 4、30、已〇〜已] 

ファイルサイズ . 已9 

フィルムタイプメニュー . 39、41、己曰 

フィルム排出扉 . 己 

フィルムホルダ . 已4〜已己 

プラグイン . 21、33 

プ U ント . 47 

プレビューエリア . 38、已4、已7 

プレビューボタン . 38、43、已6 

ベース面 . 36、已7 

ヘルプボタン . 已己 

ポジ . 39 

保存 . 47 

マ 

マルチサンプルスキャニング . 已] 

メディカルホルダ FH - G 1. 已4〜已己 

メンテナンス . 70 

モノク□フィルム . 39 

ャ 

mm . 71 

レイアウトツール . 43〜4己、已8 

□-ルフィルムアダプタ SA -30........ 24、已4〜已己 

































長アフターサービスについて 1 


■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは 
この製品の操作方法や修理について、ご質問がございました5、 ニコン カスタマーヴポート 
センターまでお問い含わせください。 

• ニコンカスタマーヴポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご覧ください。 


•お願い 


• お問いをわせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の 
上お問いをわせください。 

• より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問いをわせ承り書」の 
所定の項目にご記入いただき、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ承り 
書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、またはニコンサービス機関にご依頼ください。 

• ニコンサービス機関につきましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご覧ください。 

• ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場合は最寄りの販売店、 
またはニコンサービス機関にご相談ください。 

■補修用性能部品について 

このスキャナの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の保有年数 
は、製造巧ち切り後7年を目安としています。 

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保ち期間経過後も、 
修理可能な場合もありますので、ご購入店または ニコン サービス機関へお問い合わせくだ 
さい。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認め6れる場合は、修理が不可 
能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、 ニコン サービス機関にお任せ 
<ださい。 

■インターネットご利用の方へ 

• ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当 
社のホームページでご覧いただくことがでさます。 

http :// www . nikon-ima 旨 e . com / jpn / support / index.htm 
• 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 


ニコンカスタマーヴポートセンター行 

FAX:03-5977-7499 


【お問い台ねせ承り書】 太枠内のみこ記人くださし、 


お問い合わせ年月日： 

年 月 

曰 

お買い上げ年月日： 

年 月 

曰 

製品名： 

シリアル番号： 


フ U ガナ 



お名前： 




連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL: 

FAX : 

ご使用のパソコンの機種名： 

メモ U 容量： 

0 S のバージョン： 

その他接続している周辺機器名： 

ご使用のアプリケーションソフト名： 

ご 使用の当社ドライバソフトウェアのバージ ョン： 

問題が発生したときの症状、表おされたメッセージ、症状の発生頻度： 

(おわかりになる辭囲で結構でずので、でさるだけ詳し<お書き<ださい） 


八ードディスクの空き容量： 

ご使用のインターフェースカード名： 


《このページはコピーしてお使い< ださい。 


舊理番号： 











Nikon 


製品のほい方と修理に関するお問いさわせ 


<ニコンカスタマーヴポートセンター> 

全国共通電話番号0570 -02-8000 にお電話を頂志言声によるご案内にがいご利巧窓□の番号を入力して頂ければ、 
お問い合わせ窓□担当者よりご質問にお答えさせて頂きます。 


55 ¢ ® 0570 - 02-8000 営業時間9 3018 00年末年始! 

の 一 WJ# W \/ ム携帯電話、 PHS 、 IP 電話等をご使用の場 

mS ； S 5? OK ® 市内通話料金でご利用いただけます 

ナビ村レ® 


|〇(年末年始、夏期休業等を隙く毎日） 
をは、 （03)5977-7033 に 

おかけ < ださい。 

FAX^ のご相談は、 (03) 5977-7499 におかけください。 


修理 サービスの ご案内 


修理サービスのご案内を下記 URL にて行っておりまず。 

インターネットを利用して修理の申し込みびでをます。 

r 修理見積ちり」、「修理状況」、 r 納期」などをご確認でをますのでご利用ください。 

http:/AAA/wv.n ikon-image.com/jpn/support/serv に e/repair/index, htm 


<インターネットをご利用でをない方の修理品送り先> 

ニコンカメラ販売(株)修理センター干 230-0052 横お巿鶴見区生麦 2-2-26 電話: (045)500-3050 
営業時間:9:30〜17:30(±、日曜日、祝日、年末年始、夏期休業など弊社を休日を除く毎日） 

♦ 修理センターではご来巧の方の窓□がございません。送付のみの対応となりますのでご了承ください。 


巧式を社 ニコ> •ニコ > 力乂ラ旧売株ぶをな 


Printed in Japan 
6 MRA 0810-06 





